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TRAIN DISPATCH RECORDER AND REPRODUCER, TYPE 8433/5

Technizal Details

Telephone Unit

Recorder Unit
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Power Supply
Microphone
Telephone Receiver
Output Voltage
Input Voltage
Ringing Voltage
Input Impedance

Current Consumption
for Recording

for Ringing signals
Sound Carrier

Operating speed
Recording capacity
Blotting out

and Premagnetizing

Local Battery

Type W 43

2 X 27 Ohms

to 600 Ohms/0,775 Volts
2 50 m Volts ‘

to 1000 Ohms/65 V, 20 cps.
1400 Ohms

1.0 A
abt. 1,6 A

260m (= 284 yards) magnetized tape
6,35 mm double track Type C 44

4,77 cm length of tape/sec.
3 hours continuous run

by means of direct current
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: General Details ,

Operating Voltage 24V ==59%d. c
Power input 1,0 A

Weight 14 kg

Dimensions . 320 X 210 X 170 mm

Reproducer to ge with the set Type 84335

Purpose of the Recorder

The Telephone Recorder has beer especially designed for the train dispotching service i e
for telephonic communicotion as well as for recording such communications with a view of
having them reproduted by a special reproducer as a supplementary set to the recorder,
for monitoring purpbsex As Receiver any battery operated telephone can be used or a
counter dispatch recorder, The equipment permits the automatic recording of the telephone
conversations for a maximum duration of 3 hours, and, on continuing the recording activity
the oldest recordings will automatically be blotted out to the respective length of the tape

as it may be requued for tokmg down further dlspotchmg conversations,

-R'EV'PRODUC::ER; TYPE 8432.5

Technical Petails

Power Input 220 Volts ~ abt, 55 VA

Tubes . 1 X 6587, 1 X6SN7
Loudspeaker : permanent-dynamic loudspeaker
Weight ‘ 16 kg

Dimensicns 330 X 180 X 240 mm

The equipment serves to reproduce the conversations at will and to repeat same any
number of times.

VEB FUNKWERK KGPENICK
~ Berlin-K8penick, ’Wej;“‘cienschloﬁstraﬂe 154/158

Further details for lmportotlon through the

DlA Deutscher Innen- und Auienhandel Elektrotechmk
Berl__m Cc2, Lle_bknec,htstraﬁe 14

T S S N
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General Details

Operating Yoltage 24V =59 d. ¢
Power input 1,0 A

Weight 14 kg

Dimensions . 320 X 210 X 170 mm
Reproducer to ge with the set Type 84335

Purpose of the Recorder

The Telephone Recorder has been expecially designed for the train dispatching service i e,
for telephonic communicotion as well as for recording such communications with a view of
having them reproduced by a special reproducer as a supplementary set to the recorder,
for monitoring pur;ﬁoseJ. As Receiver any battery operated telephone can be used or @
counter dispatch recorder. The equipment permits the automatic recording of the telephone
conversations for o maximum duration of 3 hours, and, on continuing the recording activity
the oldest recordings will automatically be blotted out to the respective length of the tape

as it may be requued for toknng down further dlspotchmg conversations,

REPRODUCER TYPE 8433.%

Technical Petails

Power Input 220 Volts ~ abt. 55 VA

Tubes . 1% 65L7,1 X 65N7
Loudspeaker : permanent-dynamic loudspeaker
Weight - ' 16 kg

Dimensions : 330 X 180 X 240 mm

The equipment serves to reproduce the conversations at will and to repeat same any
number of times.

VEB FUNKWERK KOPENICK
~ Berlin-Képenick, We_‘l‘_-';'densch(osstralle 154/158

Further details for lmportqhon through the

DIA Deutscher Innen- und Aufienhandel Elekirotechnik
Beriin C 2, Lle‘bknechtstraﬁe 14

A 300/54/DDR * 0,5 TRPT. Nr, 2243/54 -
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Af bisher iblichen Verfohren zur Wormbehcnd ung von Werkstoffen -
hatten den gemeinsamen Nachteil, die Weirme nur von auBen in das Material
hineinzufihren. Sc war es kaum méglich, einen schlechten Wérmeleiter schnell
2u erwdrmen, ohne daf3 durch die schnelle Erwarmung die Oberfléiche dberhitzt -
wurde, sich verdnderte und unliebsame Verbindungen einging. Die Warm-
behandlung mit- Gas, Koks. Kohle oder Dompf hat - auBerdem den groBen
Nadhteil, daB3, es mit ihr nur bedingt moghch ist, einen guten Warmeleiter
&itlich oder an der Oberfléche zu erwdrmen. Selbst bei groBter Vorsicht
laBt sich dcbe: nicht verme:den doB die ortich ongewondte Worme sich
schnell im ganzen Kérper verbreitet.
Eine Erwérmung mit gewshnlichem aektrrschem Srromc’urchgcng konn mcht.
angewendet werden, wenn das Material isolierend wirkt.

“Eine Bestrahlung mit.| nfrorot ist unzurelchend wenn es:sich umn d;e Erwcrmung :

“.gréBerer Dicken handelt: '
Mit dem Létrohr schl ieBl ich zerst6it man mehr als mon' niitzt.

- Die" idecle Lésung fir die Erwdrmung von' elektrisch leitenden und mcht-‘
leitenden Stoffen ist deshalb-die Erwormung mit HF-Energie.
Mit diesem Katalog kénnen wir lhnen nur einen Einblick in unser Fertigungs-
programm geben. Unsere Projektierung ertelh lhnen aber ederzert gern weitere
Auskinfte. '
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tlle bisher ublichen Verfahren zur Warmbehandlung von Werkstoffen
hatten den gemeinsamen Nadhteil, die Wérme: nur von auBen in das Material
hineinzulihren. So war es kaum méglich, einen schlechten Wérmeleiter schnell
2u erwdrmen, okine daB durch die schnelle Erwarmung die Oberfléiche aberhitzt
“wurde, sich verénderte und unliebsame Verbindungen einging. Die Warm-
behandlung mit Gas, Koks, Kohle oder Dampf- hat ‘ouBefdé‘mﬂ den groBen
Nachteil, daB. es mit-ihr.nur bedingt méglich ist. einen guten” Wdrmeleiter
ortlich oder an der Oberl ad‘e zu -erwarmen, Selbst bei “gréBter Vorsicht
laBt sich dobei nicht vermeiden, daB die értlich ongewandte Weérme sich

schnell im ganzen Korper verbreitet. :
“Eine ‘Erwdrmung mit gewonnhchem eektnschem Stromdurchgcmg kann nicht
angewendet werden, wenn ‘das Material isolierend wirkt.

Eine Bestrahlung mit Infrarot ist unzureichend, wenn es sich um die Erwormung
_groBerer Dicken hande!t :

- Mit dem L&trohr schlieBlich zerstért man mehr ols man’ niitzt.

" Die ideale Lésung fir ‘die Erwérmung von. elektrisch leitenden und nrcht~ v
lsitenden Stoffen ist deshalb die Erwérmung mit HF-Energie.
Mit diesem Katalog ksnnen wir lhnen nur einen Einblick in -unser Fertigungs-
programm- geben Unsere Pro;ektrerung ertex It hnen aber| ederzelt gern weitere
'Auskun te. : - ‘
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Expértinformationen; durch DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel. Elektrotechnik,
Berlin. C2, LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: DIAELEKTRO . :

Dielektrische Erwdrmung

Bei der di i & wird das
Material schnell und gleichm@Big erwérmt. Vielseitige
Anweridungsméglichkeiten bieten sich bei der

Holz- und Paplerverarbeitung
Trocknung — Verleimung

Textilindustrie

Trocknung — Weérmebehandlung

Nahrungsmittelindustrie
Trocknen — Konservieren — Sterilisieren
Pharmazie
Erwéimung — Sterilisierung — Trocknung
Chemie- und Kunststoffverarbeitung
Vorwérmung = Trocknung — Pressen —
SchweiBen — Vulkanisieren
Glas und Keramik
Erwérmen — Schmelzen — Trocknen.
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Dielektrische Erwdrmung

Bel der dielektrischen Erwdrmung wird das zu be-
handelnde Material zwischen den beiden Platten
eines an denen eine h

liegt, der Einwirkung eines elek-
trischen Feldes ausgesetzt.

Unter der Einwirkung dieser hochfrequenten Span-
nung orientieren sich die Molekille bei jedem Wechsel
verschieden. Durch die fortwéhrende Reibung der
Molekille untereinander wird eine iber das ganze
Volumen gleichméige Erwérmung innerhalb des be-
handelten Materials erreicht.

HF-Kabel 700
\

HE=Werkzeugkreis

\

/ / \
Kabelanpassgerdt Werkstiick  Elektrodes

Vorteile der dielektrischen Erwiirmung

€

Die Wérme wird direkt im behandelten Moterial
erzeugt, Dos erméglicht eine gleichmaBige Erwéir-
mung, weitgehende Ausschaltung von Wérmever-
lusten und damit Energieeinsparung.

. Die gewiinschte Temperaturhdhe kann schnell und

ohne Uberhitzung der Oberfléiche erreicht werden.
Nachteilige Strukturveranderungen werden damit

die F
kosten auf ein Minimum gesenkt.

. Die Behandlung mit HF-Energie verhindert weit-

gehend AusschuB.

. Die Hochfrequenzanlagen sind einfach zu be-

dienen und weitgehendst automatisiert, so daB sie

selbst von angelernten Kréften bedient werden
kénnen.

- Das Bedienungspersonal arbeitet unter Sauber-

keits- und - Sicherheitsbedingungen, wie sie nicht
besser zu wiinschen sind. Es gibt keine lastige
Warmeausstrahlung  mehr.

. Die Anlagen entsprechen in hochfrequenztech-

nischer Hinsicht den Bestimmungen iber die Stdr-
weiheit von Industriesendern und sind nur melde-
pflichti

NahtverschweiBung

Die NahtschweiBmaschine &hnelt in ihrer Form der
@iblichen Néhmaschine. An Stelle der Nahnadel ist
eine Stempelelektrode eingesetzt. Der kleine Ambof
unter der Stichplatte und die Stempelelektrode bilden
die beiden Belege eines Kondensators, denen die
hochfrequente  Spannung ugefiihrt wird. Die Elek-
troden kénnen die verschiedensten Formen erhalten
und mit entsprechenden Prégungen versehen werden,
um das Nahtbild den jeweiligen Bedirfnissen an-
zupassen.

Das Nahtbild sieht etwa folgendermaBen aus:

Die Stempelelektrode hat eine rechteckige oder wahl-
weise zu il de Form. Durch ihr ] d
Auf- und Niedergehen wird ein Muster dicht an-
einandergereihter Punkte oder Fléchen auf die Folie
gepragt. Durch Verénderung des Vorschubes kann
das Nahtbild in seinem Aussehen und seiner Qualitat
so veréndert werden, daB entweder luft- und wasser-
dichte Néhte oder auch nur sogenannte Zierndhte
hergestellt werden kénnen. Die NohtschweiBmaschine
findet schlich in der i dung,
5o 2 B. zur Herstellung von Regenumhéngen, Beuteln

usw.
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Technische Daten
HF-Generator Typ Nr. 1721.7
Frequenz: 27.12 MHz £ 069/
HF-Leistung: 0,8 kW bei Dauerbetrieb; bis 1,2kW bei
kurzzeitigen Tastungen
HF-Ausgang: Buchse fiir HF-Kabel 70 Ohm
Réhrenbestiickung: 2 X SRS 03
3X P 50/1

NetzanschluB: 3/0 50 Hz 380/220 V
Leistungsaufnahme: etwa 3 kVA

bei Leeriauf: etwa 1,1 kVA

Abmessungen:

Hohe: 1175mm  Breite: 750mm  Tiefe: 840 mm
Der Generator besitzt eine Leistungsregelung, so daB

man in der Lage ist, den Erfordernissen entsprechend
die Leistungen einzustellen. Hat z.B. ein Schweil
werkzeug eine SchweiBfléche von 30 cm2, so hetrug!
dafiir im allgemeinen die erforderliche HF-Leistung
900 Watt.

SchweiBpresse HSP 80

PreBdruck: mox. 80 kg

Nutzfléche: 370 X 410 mm

Platzbedarf der Maschine: 740 X 1020 mm
Abmessungen:

Haéhe: 1470 mm Breite: 740 mm Tiefe: 1020 mm

roved for Release 2012/08/02 : Cl DP82-00040R000200050006-

KunststoffschweiBung

Die Kunststoff-Folie wird awischen die beiden Elek-
troden der Maschine  gelegt, von denen eine als
Werkzeug
usw.). Mit einem leicht gangbaren Fubhebel wird die
obere sogenannte heiBe Elektrode abwiirts gefiihrt,
so daB sie die Folien beriihrt. Durch einfachen Tast-
druck wird HF-Energie an die Elektroden gefiihrt und
das Materiol je nach Dicke in Bruchteilen von Se-
kunden bis einigen Sekunden verschweiBt. Nach be-
endetem SchweiBvorgang wird mit einem Handhebel
der benétigte Druck auf die Elekiroden gegeben.

Der PreBdruck betrégt ca. 10kg/cm? und kann mit
max. 400 kg fiir 40 cm? SchweiBfléche durch Schiebe-
gewichte oben an der Presse variiert werden. Mit der
SchweiBpresse HSP 400 kénnen Folien Gber 0,2mm
Dicke verschweiBt werden. Die erforde: e HF-
Leistung fiir eine SchweiBflache von 10cm? betragt
im allgemeinen 300 Watt.

Der Generator besitzt eine Leistungsregelung, so daB
die Leistung, den Erfordernissen entsprechend, ein-
gestellt werden kann. Hat z.B. ein SchweiBwerkzeug
eine SchweiBfliche von 30 cm2, so betrégt dofir die
erforderliche HF-Leistung im allgemeinen 900 Watt
und der PreBdruck 300 kg.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050006-7
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Technische Daten

HF-Generator 1,5 kW Typ 1721.4
Arbeitsfrequenz: 27,12 MHz + 060/o
HF-Leistung: > 1,5 kW
HF-Ausgang: Buchse fir HF-Kabel 70 Ohm
Réhrenbestiickung: 2 Rohren RS 207
3 Réhren P 50/1
3 Gleichrichterrshren OSW 3402
1 StV 280/40
1StV 70/6
Zulassige Netzspannungsschwankung: + 30/
Leistungsaufnahme: 4,8 kVA
bei Leerlauf: 1,3 kVA
NetzanschluB: 3/0 50 Hz 380/220 V
Zeitschaltwerk: einstellbar von 02-6 min
Abmessungen:
175mm  Breite: 840mm  Tiefe: 1140mm
Gewicht: etwa 300 kg
SchweiBpresse HSP 400
PreBdruck: max. 400 kg
Nutzflsche: 500 X 800 mm
Abmessungen:
Hohe: 1755 mm Breite: 932 mm Tiefe: 1042 mm
Gewicht: 310 kg netto

roved for Release 2012/08/02 : Cl DP82-00040R000200050006-

Vorwiirmen von PreBmassen

Nach Einlegen der PreBmasse in den Arbeitskonden-
sator, der auf der Deckplatte des Generators an-
geordnet ist, und nach SchlieBung seiner Abdeck-
haube kann der ArbeitsprozeB durch Einschalten der
Hochspannung eingeleitet werden. Die benétigte Vor-

wéirmzeit wurde auf Grund vorhergegangener Ver-

suche genau festgelegt und ‘an dem im Kontrolifeld

des indlich K eingestellt

Nach Einschalten der Hochspannung léuft der Ar-

beitsprozeB vollautomatisch ab, d. h. eine Wartung
des Generators wihrend der Vorwdrmzeit ist nicht

lich (ein Eil der bei

gedffneter Werkzeughaube ist nicht maglich).
Nach Beendigung des Vorwérmprozesses ffnet sich
die be des selbst-

tatig, die schaltet sich h

ab und die vorgewdrmten Tabletten kénnen heraus-

genommen und in die Presse gelegt werden.
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Technische Daten
HF-Generator 1,5 kW Typ 17216 F2
Arbeitsfrequenz: 27,12 MHz + 0,69/
HF-Leistung: = 1,5kW
HF-Ausgan:
Arbeitskondensator 280 X 200 mm
(nutzbare Fliche 260 X 180 mm)
Plattenabstand einstellbar bis max. 70 mm
(abzulesen von 15-70 mm an MeBspindel)
Réhrenbestiickung: 2 Réhren RS 207
3 Réhren P 50/1
2 Réhren 6 H 6
2 Réhren S 1/02 |
1 Réhre EL 12
1 Réhre AZ 12
3 Gleichrichterrshren OSW. 3402
1 StV 280/40
1 StV 70/6
Zeitschaltwerk: einstellbar von 0,2-6 min
NetzanschluB: 3/0 50 Hz 380/220 V
Zuléssige Netzschwankung: + 30/g
Leistungsaufnahme: etwa 5,1 kVA
bei Leerlauf: etwa 1,5 kVA
Abmessungen:
Hohe: 1420 mm Breite: 840 mm Tiefe: 1140 mm
Gewicht: etwa 320 kg

12
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Leistungsféihigkeit:

Die bendtigte HF-Leistung fiir 450, g PreBmasse bei
einer Vorwdrmzeit von etwa 1 min betréigt 1,5 kW.
Im allgemelnen ist der Leistungsbedarf 3 bis 4,5 W/cm3
pro Min. Durch die Vorwdrmung wird die Be-
handlungszeit in der PreBform (ca. ein Drittel gegen-
iiber nicht vorgewdrmten Massen) stark verkiirzt und

dadurch

auch der F ions-

ausstoB vergriBert. Die Zeiteinsparung wird bei Dicken

von mehr als 6 mm von zunehmender Bedeutung. Die

PreBtechnik kann mit Hilfe der dielektrischen Erwdr-
mung berhaupt viel dickere Werkstiicke herstellen
als frilher. Ebenso kénnen die Formen der Werkstiicke
viel komplizierter sein. Da der PreBdruck wesentlich
geringer ist, wird die Lebensdauer der PreBformen

bedeutend verlingert.

roved for Release 2012/08/02 : Cl

DP82-00040R000200050006-
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Induktive Erwérmung

Mit der induktiven Erwérmung kénnen Metaile und

gute elektrische Leiter &rlich und rasch erwdrmt
werden. Vielseitige Anwendungsméglichkeiten bieten

sich beim

Oberfldchenhérten
‘Warmverformen
Schmelzen

Léten

SchweiBen

Glihen

Sintern

Trocknen und Wéarmen

Arbeitsspulen fiir induktive Erwdrmung
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Induktive Erwdrmung

Die induktive Erwéirmung wird zur Erwdrmung elek-
tisch leitender Stoffe angewendet. Dabei wird das zu
behandelnde Material in das magnetische Feld elner
Spule gebracht, die von Hochirequenzstrom  durch-
flossen wird. Spule und Material bilden einen Trans-
formator, dessen Sekunddrwicklung® das zu behan-
delnde Material ist. Durch den indutierten Strom

wird im Material die Wérme erzeugt.

Gonibertrager Werksrick
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Vorteile der induktiven Erwirmung

1. Die Wérme wird direkt im Material erzeugt. Da-
durch werden die Warmeverluste auf ein Minimum
reduziert.

2. Die gewlinschte Temperaturhshe kann in Bruch-
teilen von Sekunden erreicht werden. Dadurch wird
eine Oxydation weitgehendst ausgeschlossen.

3. Mit der induktiven Erwdrmung lassen sich Werk-
stiicke der verschiedensten Formen erwdrmen.

4. Die Erwéirmung kann auf bestimmte Teile konzen-
triert werden und die Heiztiefe genau eingestellt
werden.

5. Die Hochfrequenzanlagen sind einfach zu bedienen
und weitgehendst automatisiert, so daB sie auch
von angelernten” Kréften bedient werden konnen.

6. Das Bedienungspersonal arbeitet unter Sauber-
keits- und Sicherheitsbedingungen, wie sie nicht
besser zu winschen sind. Es gibt keinen Rauch
und keine ldstige Wérmeausstrahlung.

7. Die Anlagen entsprechen in ~hochfrequenztech-
nischer Hinsicht den Bestimmungen iber die Stér-
freiheit von Industriesendern und sind nur melde-
pflichtig.
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Metallschmelzen

Der Hochfrequenz-Schmeizofen Typ LVLH/2 — offene
Bauweise — (Einsatz 08 kg Stahl oder entsprechende
Mengen Buntmetall) ist ein Induktionsofen, in dem
das i durch
i erwdrmt und lzen wird, Nach
llen des Schmelzgutes in méglichst Kleinen
Stiicken (kiirzere Schmelzzeit) in den Schmelztiegel
wird mittels ed die optimale Lei
nahme der Charge eingestellt. Zur vollen Ausnutzung
des Ofens, besonders bei Stiickgut, knnen nach dem
Abschmelzen einer Teilcharge eine oder mehrere
Nachfiillungen vorgenommen werden. Dadurch kénnen
in dos Grundmaterial noch zusétzlich Legierungs-

bestandteile eingeschmolzen werden. Durch die bei

starke
Badbewegung werden die Legierungsbestandteile
besonders gut vermischt. Nach efreichter Schmelz-
temperatur wird dos flissige Schmelzgut i die
bereitgestellten Formen gegossen. Die Schmelzzeiten
betragen ca. 1/; Std.
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Technische Daten

HE-Generator 2 kW Typ 17111

Avbeitsfrequenz: 300 kHz

Ausweichbereich: 125- 450 kHz

Abgebbare HF-Leistung: 2 KW
eregelung durch bgrif (1

tung)
NetzanschluB: 3/0 50 Hz 380/220 V
Zulissige  Netispannungsschwankung  fir Schmelz-
wecke + 5%

- 0%
Leistungsaufnahme: 5 kVA
Rohrenbestiickung: 3 Réhren SRS 01

3 Gleichrichterrdhren OSW 3402

A|

Abmessungen:

Breite: 880mm Hohe: 1075 mm Tiefe: 925 mm
Gewicht: 300 kg

Offener Schmelzofen fiir 0,8kg Stahl Typ LVLH/2
Abmessungen:

Hohe: ca. 700 mm Breite: ca. 500 mm Tiefe: ca. 500 mm
OfenanpaBglied

in 3 Stufen schaltbar mit Ofenstromanzeiger
Abmessungen:

Hohe: 1600 mm Breite: 560mm Tiefe: 440 mm

roved for Release 2012/08/02 : Cl DP82-00040R000200050006-

Zahnradhirtung

Induktions-Zahnradhértemaschinen dienen zum Ober-
fléchenhérten von Zahnrddern. Sie arbeiten mit einem
Heizleiter, der die Zahnliicken nacheinander durch-
fahrt. Hierbei werden die beiden Zahnflanken nur an
der Oberfliche gehdrtet. Da beim Bewegen des Heiz-
leiters durch die Zahnliicken immer nur kleine Zonen
aufgeheizt werden, bleiben die Werkstiicke selbst wah-
rend des Harteprozesses kalt. Der Verzug hélt sich
innerhalb der zuléssigen Toleranzen der Rundlauf-

L e " ifen) der

ein (F
Zohnréder entfélit in den meisten Féllen.
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Gder werden auf einen Dorn gezogen und
Nach dem Eil des i

setzt der HarteprozeB selbsttétig ein. Sind alle Zahn-
liicken durchgehdrtet, schaltet die Maschine auto-
matisch ab.,
Die Anzahl der zu hértenden Zahnliicken wird auf
einem Zéhlwerk eingestellt, um Doppelhértungen zu
vermeiden.
Die Fithrungs- und Schaltorgane sind so_entwickelt,
daB sie beim Umrichten von einer Zahnradart auf die
andere nicht ausgewechselt werden miissen.
Die zum Generator gehorende Riickkithlanlage fehit
bei obiger Abbildung.
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i Zaharadhéirtemaschine 1HZ 900 .
Techrischa Dowen ° " ' Kurbelwellenhértung

HF-Generator 20 kW Typ 1710.7
Teilkrels () der zu htrtenden Zahnrader: 70 900 mm
Arbeitsfrequenz: 400 kHz

Fiir die Hartung von wurde die
twickelt, Die mit iberneh

Energieregelung: du 7 : : die mit einer Leistung bis 100 kW HF geliefert werden kénnen.
NetzanschluB: 3/0 ‘ i Die zu hértende Kurbelwelle wird mittels eines Hebezeuges in die Maschine ge-
Leistungsaufnahme : (i Mo | spannt und um alle Hart je eine ialei ife gelegt.
Réhrenbestiickung: '\ i : i Wahrend des Hértevorganges, der automatisch erfolgt, rotiert die Kurbelwelle.
) Die Heizleiterschleifen, die die Zapfen der Standlager héirten, sind feststehend
Kiihiwasserbedarf: 3 angeordnat, . wogegen die Heizleiterschleifen, die die Zapfen der Hublager
o) fir die Sendershre 4% i héirten, zwangsliufig den Hubweg gefiihit werden. Die Lagerstellen werden
b) fiir die Arbeitsspule 10 i nacheinander gehéirtet und abgeschreckt, wobei die Harte- und Abschreck-
Arbeitsverfahren (Rohwas! sl e zeiten den jeweiligen Bediirfnissen entsprechend eingeregelt werden’ kénnen.
Die Hartung st Gngig von subjektiven Einwi Der einmal ein-

Abmessungen:
Senderteil:
Lénge: 1100 mm  Hohe: 1950

geleitete Hérteablauf kann nicht beeinfluBt werden.

Lénge: 400 mm Hahe: 1800 mm

20
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Abmessungen :

Sendertei
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q/){eifeu %enﬁgen wie:

Sender fiir Rundfunk, Fer und UKW

Kommerzielle Funkeinrichtungen
Schiffsfilhrungsgerate
MeBgerate
Regelgerite

Auf Wunsch schicken wir lhnen ausfihrliches
Prospektmaterial gern zu
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Um die Sicherhelt baim Betrieb dor ; 2 ‘zulerhghe

und parallel dazu die Fé steig i geschatfen,

die eine bessere Versti 2wischen'den Kommand und eine laufenide Uber-

wachung des gesamten Férderbetriebes auf sicherholtsiachnischam Gobiot gestalten.

In_ der. Entwickhing. befinden sich fir Hauptts ichte, die’in’erster
. Linie dazu dienen sollen, eine:schrielie’ und: unmiBversténdliche optische und akustische
Signalgabe: zwischen Sohle und Hengebank und zwischen Heingebank und Férder-

masdhineniaum zu gewdhrleisten. Sie sind’ dem rauhsh Bergwerksbetrish angepat.

besonders  robust ‘ausgefihrt und den " bergbe heon Bes

. h.sie sind i don Einsatc unter Tage schlagwetter.geschitst,

Dieser Prospekt soll einen kurzen Uberblick iiber die bel uns in der Fertigung und Ent:

wicklung_ lisgenden Geréite geben. Sollten einzelne Geréite besonders Interessieren, so

ertellen wir gern e
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Wirkungsbitd

der Si mit elektrischer Ferniibertragung

Halgenserte

Bagger, iicken, Kréine:
Kommando-Geber und -Empféinger

mit

Fomrerstand 1 - - " farerstans wataenseine

mit i ] .

w11 - o b o,
Schréigstellungsanzeige v Ié—_'a? @@@ "
Windgeschwindigkeltsgeber mit Heizung 1 @ - m |

Windgeschwindigkeitsschreiber

Windgeschwindigkeitsanzeigeempfanger

Windrichtungsgeber mit Heizung
Windrichtungsschreiber

Windrichtungsanzeigeempfénger

7
Fiir Haupt-Forderschéichte:

Ankiindigungssignalgeber

Ankiindigungssignal-Empfénger

it Ei i Fertigsi i inri Kommandogebar Windgeschwindigksitsmesser Quernelgungsfarnanzeige
ki - i Emplanger Wi L
Windgeschwindigkeltsschraiber Lingsnelgungsfarnanzeige
Windrichtungsmesser Staverkaston
Windrichtungsschrolber Notstromoggregat
ignalgeb
igo-Emplanger Quarneigungsmess
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Der Férderbriickenbetrieb stellt an die Signalanlagen hohe Anforderungen. Das in der
Fernsprechtechnik iibliche Wahlersystem ist wegen des rauhen Betriebes zu kompliziert. Von

muB ebenfalls den, da durch die nicht

w i auf der Bricke igen bzw. Fehlsignale auf-

solcher Befehls-
(elektr. Welle) fiir Wechsel-

treten kénnen. Auf Grund j hat sich zur F

und i als F das Dt

strom durch seine schnelle, absolut sichere und einwandfreie Funktion besonders bewdhrt.

Die Dt Geber bzw. D G sind in GréBen entwickelt

worden, So werden in den Anlagen fiir Fo als der
Drehmelder Typ 90/115 bzw. 90/145 als Drehmelder-Geber und Typ 70/80 als Drehmelder-
Empfénger fiir 110 V/50 Hz wegen ihres einfachen Aufbaues und ihrer groBen Unempfindlich-

ktrische Storungen det.

keit gegen ische und

Die Gestaltung unserer Gerite wurde durch die Eigenart des Forderbriicken- und Bagger-

betriebes bestimmt. Die Anzeigegeréte sind staubdicht als Schaltpultgerdte ausgefiihrt, Alle in

freier Luft arbei gerdte sind

Die einzelnen Anlagen arbeiten nach dem inzip und unab-

héingig voneinander.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050006-7
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Ki doiiber

Die Kommandoiibertragungsanlage hat die. Aufgabe,
mehrere Befehlsstellen (z. B. Fahrerstand | und Il
baggerseitig sowie den Fahrerstand auf der Halden-
seite) fir die Befehlsiibermittlung so zu verbinden, daB
wahlweise vom Fahrerstand | oder von dem réumlich
getrennt liegenden Fahrerstand Il direkt mit dem
auf der | ite die
gebung mit Riickmeldung gewhrleistet ist.

Die imale Anzohl der zu il

betragt 15. Der Skalendurchblick an unseren Geréten

betréigt 240 mm, Die Beschriftung der Skala kann je
nach Eigenart der Férderbriicke auf der Montagestelle
ausgefihrt werden. Auf besonderen Wunsch erfolgt
die Skalenbeschriftung auch im Werk.

Zur Anzeige der Betriebsbereitschaft der Gerdte ist

eine ,Stromlos*-Marke vorgesehen.
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Anl
Technische Daten: e

Die Winkelstellungsanzeige “hat die Aufgabe, -die
¢ der Briicke iiber den :
bei gerader sowie bei Kurvenfahrt zu messen und an-

2uzeigen.

Kommandogeber-Empféinger Bei z.B. + 15° Winkelabweichung der Briicke wird von
der Anlage ein optisches und akustisches Signal ge-
tétigt, bel 20° Abweichung kénnen' Abschalteinrich-
tungen der Fahrwerke der Briicke betéitigt werden.
Fiir die Messung der Winkelabweichung der Briicke
wird an beiden Auflagepunkten der Briicke auf den
Fahrwerken der Bagger-'sowie der Haldenseite je
Leistungsaufnahme: . 80VA 1 Winkelstellungsgeber angeordnet. Im  Winkel-
. ist ein Di ingebaut,
der iber zwei Zahnréder mit dem Schwebewerk der
Briicke gekoppelt ist.

Betriebsspannung: 110V 50 Hz

Abmessungen: Lange: 410
9 . Lange mm An jedem Winkelstellungsgeber kénnen maximal bis

Breite: 344 mm werden, die in den Fahrerstinden untergebracht sind.

Dadurch kann in jedem Fahrerstand die Winkelstellung
Tiefe: 240 mm des Briickenteiles auf der Boggerseite sowie des
i auf der k

am
Winkelstellungsanzeigeempfénger abgelesen werden.

Gewicht: ca. 20kg Skalendurchblick: 180 mm .
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Fiir die Betriebsbereitschaftsanzeige der Anlage st im
Winkelstellungsempfanger ‘eine ,Stromlos"-Marke vor-
gesehen,

Technische Daten:
Winkelstellungsgeber :
Betriebsspannung: - 10V 50Hz
Leistungsaufnahme: ca. 80 VA
Abmessungen: : Lénge: 365 mm
Breite
Tiefe:
Gewicht: 13kg

Winkelstellungsanzeigeempfanger

Betriebsspannung: 110V 50 Hz.

Leistungsaufnahme: ca. 25VA

Anzeigebereich! + 34°, auf Wunsch
verdnderlich

Anzeigegenauigkeit: + 1,5%: vom

i Skalenendwert

Abmessungen: 230X230 mm
Tiefe: 135 mm

Gewicht: 6kg

ved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050006-
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ge-Anlage

Die Brilckenauszugs-Anzeige-Anlage hot die Aufgabe,
h einzelner  Briickengli anzu-

zeigen.
An die’ Geber kénnen maximal bis 6 Briickenauszugs-
empftinger angeschlossen werden, die in den Fahrer-
stiinden auf der Baggerseite und im Fahrerstand cuf
der | A g finden. Die

sind als versenkbare’ Einbaugeréte  konstruiert  und
kénnen in ein’ Schaltpult eingebaut werden,

Mit, der Briickenauszugs - Anzeige - Aniage - wird  ein

Brilckenauszug von maximal + 8m angezeigt.. Der

Anzeigebereich kann auf Wunsch durch kleine Ande-

rungen den jeweiligen Verhaitnissen der ‘Briicke an-

gepaBt werden. Um den Briickenauszug ‘sinngeméB

anzuzeigen, - verléuft. die Skala gradiinig. | Skalen-

durchblick 165X70 mm. 3

Fir die Anzeige der Betriebsbersitschoft der Anlage

ist im  Briickenauszugsempfénger ein *,Stromlos" -
Zeichen vorgesehen. o




Brilckenauszugsempféinger

Technische Daten:

Briickenauszugsgeber

Betriebsspannung:
Leistungsaufnahme:
Abmessungen:

Gewicht:

Brilckenauszugsempfinger
Betriebsspannung:
Leistungsaufnahme:
Anzeigebereich:

Anzeigegenauigkeit:

Abmessungen:

Gewicht:

ied in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : Cl DP82-00040R000200050006-

110V 50Hz
ca. 80VA
Lénge: 365 mm
Breite: 270 mm
Tiefe: 310 mm
13kg

110V 50Hz |

ca. 25VA

+8m, auf Wunsch
veréinderlich

+ 2% vom
Skalenendwert
Lénge: 140 mm
Breite: 270 mm
Tiefe: 193 mm
481g
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Schra Anl

Die Schrigstellungsanzeige-Anlage dient zur Anzeige
und Begrenzung der Schriglage, die bei Verlade-
briicken mit Einzelantrieb der Briickenstiitzen durch Ab-
weichung im Gleichlauf der Stiitzenlaufwerke entsteht.
Sie umfaBt:

2 Gebergerite

1 Differenzanzeiger fiir den Fahrerstand

1 Dif i fir das Fahrer der

Laufkatze

1 Verteilerkasten mit Abschaltrelais

1 Kasten mit Signalabstelltaste

2 Speisetransformatoren

1 Warnhupe,
as ist ein kréftiger D
wasserdichtem GuBgehduse, der iber Stirnréder mit
einem Kettenrad gekoppelt und mit Zeiger bzw. Justier-
skala versehen ist. Er wird mit einer Kette angetrieben,
Der Differenzanzeiger fiir den Fahrerstand ist ein in
ein icht & i Diffe-
rential-Drehmelderempfénger, der auf seiner Rotor-
welle einen Zeiger und Schaltnocken fiir die Kontakt-
einrichtung zur Grenzlagen-Abschaltung tréigt und iiber
Stirnrider einen Drehmeldergeber nachdreht. Eine

n




iibersichtliche Skala gewahrleistet eine gute Ablesung.
Der Differenzanzeiger fiir das Fahrerhaus der Lauf-
katze _ist ein Drehmelderempfiinger mit Zeiger und
Skala sowie einer Kontakteinrichtung fr ein Warn-
signal, eingebaut in ein wasserdichtes GuBgehduse.
Der enthélt und ein
Hilfsrelais fir die Grenzlagen-Abschaltung.
Der Kasten mit Signalabstelltaste enthélt ein Melde-
relais mit Druckknopf zur Laschung des Warnsignals.
Die Speisetransformatoren sind ebenfalls in wasser-
dichte Gehéiuse eingebaut,
Die, Rotoren der in den Briickenstiitzen ‘montierten
Gebergeréte werden iiber Kettenantrieb von je einem
uul der Schiene laufenden Meﬂrcd um einen dem
Wege Drehwinkel ver-

12
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stellt. Die zu den Winkeln gehdrenden elektrischen
Werte werden auf den Differential-Drehmelder im
Fiihrungsstand weitergeleitet, dessen Rotor sich ent-
sprechend der D\ﬂerenl dev Mellwer\e einstellt, evtl.
von der
Gleichlaufstellung auf der Skala anzeigt und bei Er-
reichen der maximal zuldssigen Schriglage iiber
Nockenkontakte, ein Relais und Schaltschiitze die An-
triebsmotoren abschaltet.
Die Rotaislellung wird durch einen gleld’\luulenden
kleinen
einen im Fahverhuus der Lnufkmze befindlichen Dreh-
melderempitinger ibertragen, der durch seine An-
zeige auch dort' eine Schréglagenkontrolle érméglicht
und bei Erreichen der Grenzschréglage ein akustisches
Warnsignal auslést. Das Warnsignal kann durch eine
Abstelleinrichtung so abgeschaltet werden, daB sich
die Wamneinrichtung bei Rickgang der Schraglage
selbsttétig wieder einschaltet.
Die Anlage wird mit einphasigem Wechselstrom 110V
50Hz iiber 2 Speisetrafos betriebe
die jeweiligen Netzspannungsverhé
frequenz ist somit maglich. Die Leistungsaufnahme
der beiden Speisetrafos betrigt:

Speisetrafo | etwa 300 VA

Speisetrafo Il etwa 120 VA,

A
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WindmeBanlagen

Fir die GroBgeréte des Tagebaus wurde eine Anlage zur Messung der Windgeschwindigkeit
und Wmdrl:htung ent\md(elk, die es gestattet, MeBwene duvch elektrische Femubemagung uuf
Anzeige- und Die der

und Windrichtung erfolgt mittels Drehrl\e’der

Eine Anlage besteht ais folgenden Gerdten:
1 Wi i dazu 1 indi iber und 1-4
dvgkellsanxe\genemp’unger baw. ohne Schreiber bis max. 6 Ame.geempsunger

1 Windri dazu 1 i und 1-4 Windrichtungsanzeige-
empfénger baw. ohne Schreiber bis max. 6 Anxeigeempk'inger.

und i sind als getrennte Gerdte ausgebildet.
Durch den Wmdgeschwmd‘gkeltsmesser ist 2s méglich, bei bestimmten Windgeschwindigkeiten
mittels einstellbarer Kontakte Signale und Warnzeichen auszulésen.

Bei einem Staudruck von 14,1 kg/m? Auslisung von akustischen Warnsignalen, bei einem melu
druck von 25 kg/m? Auslésung von un von_ Abschalt.
baw. Bremseinrichtungen.

Die Werte sind nach Ubereinkunft veréinderlich. Das Gerdit kann als Windgeschwindigkeits-
baw, Staudruckmesser geeicht werden.

Die vorgesehene, sich automatisch regelnde Heizung bietet die Gewdhr der Betriebssicherheit
bis - 60° C.
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Technische Daten: Technische Daten:

Windgeschwindigkeitsschreiber
Windgeschwindigkeitsmesser mit Heizung
Betriebsspannung: 110V 50 Hz

Betriebsspannung:: 110V 50 Hz Leistungsaufnahme : ca. 25VA

Leistungsaufnahmen mit Heizung: ca, 330 VA Anzeigebereich:

MeBbereich Geschwindigkeit: 0 — 42 m/sec.

Geschwindigkeit: 0 — 42 m/sec. Staudruck: 0 — 100 kg/m?

Staudruck:

0 — 110kg/m? R | Schreibgenauigkeit: +2%

Abmessungen: Lénge: ca. 740 mm woh i Abmessungen: Lénge: 580 mm

Durchmesser: s Lo Breite: 350 mm
ca. 374 mm Tiefe: 165 mm

18kg Gewicht: 17kg
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Technische Daten: | Technische Daten:

Windgeschwindigkeits- und
Win ichtungsanzeigeempfiinger Windrichtungsmesser mit Heizung

Betriebsspannung: 110V 50Hz
Betriebsspannung: ' 110V 50Hz

Leistungsaufnahme: ca. 25VA

Anzei i |
nzeigebereich . 3 . Leistungsaufnahmen mit Heizung: ca. 330 VA

fiir Windrichtung: 0 bis 360°

filr Windgeschwindigkeit: 0 bis 42m/sec.
Anzeigegenauigkeit: +15% — T
Abmessungen: 230X230 mm D"rd'm:f_“;}. o'

Tiefe: 135mm

6kg Gewicht:
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Technische Daten:

Windrichturigsschreiber

Betriebsspannung: 110V 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 25VA

Anzeigebereich: 0° _ 360°
(N-O-S-W-N)

Schreibgenauigkeit: +3%

Abmessungen: Lénge: 580 mm
Breite: 350 mm

Tiefe: 165 mm

ca. 16kg

ved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050006-

In dec Entwickbing befinden sich:

Gerdte fur Schachtsignalanlagen:
Ankiindigungssignalgeber
Ankiindigungssignalempféinger
Signolséule mit Einschaltsignal-,
Fertigsignal- und

Notsignaléinrichtungen

Ein Fo i mit

strierung der wichtit Signale und

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050006-7
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[Oeiter ‘ferfigen wir:

Sender fiir Rundfunk, Fernsehen und UKW

Kommerzielie Funkeinrichtungen

HF-Wiirmegeneratoren
und

Schiffstiihrungsgeriite
MeBgeriite = Regelgeriite
Auf Wunsch geben wir gern weitere Auskiinfte

Exportinformationen durch,DIA", Deutscherlnnen- und AuBenhandel Elektrotechnik
Berlin C2 - LiebknechtstraBe 14

A30054/DDR TRE..Nr. 1145/54 2 8/54 87/10/1l 25057
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_ //eBgemte héchster Prézision sind die Voraussetung fir exakte wissen-

schaltliche Arbeit. Aber auch im Lobor, im Priffeld und in der Giitekontrolle
sind sie zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel geworden

Vielseitige Verwendbarke,

einfache Bedienung,

geringer Leistungsverbrauch,

geschmadkvolle Ausliihrung
sind die hervorragenden Merkmale unserer PrazisionsmeBgeréte.
In unseren Labors wird standig an der Weiterentwicklung gearbeitet, so doB
unsere Gerte jederzeit den neuesten Fertigungsstand aulweisen
Mit diesem Katalog wollen wir lhnen einen Einblick in unser reichhaltiges
Fertigungsprogramm  geben. Sollien Sie einzelne Geréte besonders inter-
essieren, so sdhreiben Sie uns bitte. Wir geben Ihnen dann gern weitere

Auskiinfte.
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Waren-Nr, 364771 30

Kurzbeschreibung
Der Zweistrahl-Oszillograf OG 2 - 6/52 dient zur Be-
obachtung und Messung zweier verschiedener elek-
trischer Vorgénge iber einer gemeinsamen Zeitachse.
ist Fremd-

Fir eines der beiden Strahlsysteme
ablenkung durch eine von auBen zugefiihrte Spannung
magl

Der Leuchtschirmdurchmesser betréigt 100 mm.

Die Zeitablenkung erfolgt symmelrisch.

Periodische Helligkeitsmodulation ist fiir jedes Rohr-
éystem vorgesehen, Zeitdunkeltastung fiir beide Sy

steme gemeinsam.




Technische Daten

. MeBverstérker, 2 Stiick (Gleiche Doten)

Verstérkungsfaktor:
max 80...100, stetig regelbor

Grenzfrequenzen: 4 Hz und 1 MHz
Frequenzbereich bei + 1db: 6 Hz,..250 kHz
Phasenverlouf: 80 Hz...100 kHz == phasenrein
Eingangsempfindlichkeit: ca. 40 mm/V; 4,
Eingangswiderstand: ca. 100 kOhm

. MeB- und Zeitplatteneingfinge

Zeitplattenempfindlichkeit: 0
Eingangswidersténde: 1 MOhm|

Declassified in Pal roved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050006-7

4. Stromversorgung
Wechselspannung: 110 V, 127 V, 220 V
Frequenz: 50...100 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 80 VA

. Réhrenbestiickung
1 X OR 2/100/2, 100 mm Schirmdurchmesser
4X6AC7
2 X°RV 12 P 2000
1 X RFG 5
1X6X5
X FRB110/12 - 05

. Kippgerdt fir zeitli
Frequenzbereich: 20 Hz..
Synchronisierung: intern,

fremd und mit Netzfrequent’
Synchronisierspannungsbeda
min. 1 Veir, max. 80 Ve ¥

Hahe! #15.mm
Breite: 253 mm
Tiete: 514 mm

7."Gewicht: ca, 25 kg
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Waren-Nr. 36477 110

Kurzbeschreibung

Der_Einstrohl-Normal-Oszillograf OG 2-1d dient
2ur Beobachtung und Messung beliebiger elektrischer
Vorgéinge im Nieder- und Hochfrequenzbereich bis
ca. 15.MHz. Bei Benutzung des Verstdirkers ist der
verwendbare Frequenzbereich 3 Hz -8 MHz, Der aus-
nutzbare - Leuchtschirmdurchmesser ist 110 mm. Zur
Gl iner zu dient
ein Sstufiger Breitbandverstérker mit einer Kathoden-
stufe als Eingang und einer Gegentakistufe als Aus-
gang, Die GroBe der zu messenden Spannungen ist
an einem MeBgitter vor dem Schirm der Braunschen
Réhre direkt ablesbar.
Zur Horizontal-Ablenkung wird ein Kippgerdt ver-
wandt, dos aus einer Multivibrator-Schaltung mit
li isi & und nach-

g
folgender Phasenumkehrstufe besteht.

Mit Hilfe eines Instrumentes und der zugehsrigen
Eichtabellen an der Frontplatte kann bei beliebiger
Einstel 1 der Zei er

des ler
zeitlinearen Ablenkung bestimmt werden.

Bei Umschaltung arbeitet der Ablenkverstirker des
Kippgerdites als Horizontalverstéirker.
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Technische Daten
MeBverstéirker

Verstérkungsfaktor: eingestellt auf 1000 (max. 1500)
Verstrkungsregelung: in 8 geeichten Stufen
Grenzfrequenzen: 3 Hz und 8 MHz
Frequenzbereich bei + 1 db: 4 Hz...7 MHz
Phasenverlauf: 50 Hz...300 kHz - phasenrein
Eingangsempfindlichkeit; max. 460 mm/Voltys 5
Eingangswiderstand: 1 MOhm

Eingangskaparzitét: ca. 40 pF bzw. 25 pF

. MeB- und Zeitplatteneingiinge

MeBplattenempfindlichkeit: 0,46 mm/Volt o, ;,
Zeitplattenempfindlichkeit: 0,45 mm/Volt
Eingangswiderstdnde: 5 MOhm

Eingangskapazitdten: 20 pF bzw. 22 pF

spsp

. Kippgerdt

@) fiir zeitlineare gymmetische Ablenkung
Frequenzbereich: 10 Hz...1 M
Synchronisierung: m(gm, Netrequenz, fremd
Synchronisierverstarkung :
regelbar, bis 15 MHz verwendbar

b) umgeschaltet als Hnnmnlulvevstarker
Verstarkungsfaktor: 1
egelung: steti
Grenzfrequenzen: 3 Hz und 1 MHz

Declassified in Pal

Frequenzbereich bei £ 1 db:
4 Hz...60

Evngungsw\dersmnd 500 kOhm
Eingangskapazitéit: 4

. Stromversorgung

Wechselspannung : 110 V, 127 V, 220 V, 240 V
Frequenz: 45...60 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 420 VA

. Rdhrenbestiickung °

1 X HF 2068 ¢, 130 mm Schirmdurchmesser
3 X6 AC 7 2XZ2C
1 X Stv 280/80

. Abmessungen

Hohe: 580 mm
ite: o420 mm
Tiefe: 620 mm

. Gewicht: ca. 75 kg

. Sicherungen: Feinsicherung 5 X 20 mm

1X6 Amp.
1% 4 Amp.
2 X 04 Amp.
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Waren-Nr. 36 472 900

Kurzbeschreibung

Daos Gerét dient zur Erzeugung von periodischen
Rechteckimpulsen, wobei sowohl die Impulsfolge-
Frequenz als auch die Impulsdauer in gewissen
Grenzen regelbar sind. Der Ausgangsimpuls kann
wahlweise positiv oder negativ entnommen . werden.
Es kann ferner als Steuergenerator fiir Impulsleistungs-
Endstufen zur Untersuchung von Laufzeitketten und
Kabeln Verwendung finden.

Technische Daten
1. Impulsgeber
Impulsfolgefrequenz:
min. ca. 15 Hz
max. ca, 15 kHz
innerhalb von 8 Bereichen
kontinuierlich regelbar
Impulsdauer: 01 ... 10 s
kantinuielich regelbor

0V e~ 70 ' (b Leorlaut)
ca. + 35V ca.-60 V
(bei 500 Ohm Belastung)




Spitzenspannungen kontinuierlich und in
von 1...10+ regelbar
Innerer Widerstand: ca. 100 Ohm
. Kontroll-Oszillograf
Ablenkfrequenz — Impulsfolge-Frequenz
Ablenkamplitude: kontinuierlich regelbar
Ablenkzeit: von ca. 10..,20 us
kontinuierlich regelbar
Impulsamplitude: meBbar am geeichten Regler
der Vertikalverschiebung
Durch  entsprechende Umscholtung kann
Sinusablenkung mit Netzfrequenz erfolde
Ablenkomplitude ca. 100 mm. i
Durch Zeitmarken 02 und 05 s ist *Messung
der Impulsdauer méglich. I £
Durch Herousfiihrung der MeBplattei
der Zeif d des Welhel

Declassified in Pal

4. Réhrenbestiickung
1 Stiick Kathodenstrahlrshre OR1/100/2
Ablenkempfindlichkeit: MeBplatten (vertikal)
ca. 0,2 mm/!
Zeitplatten (horizontal) ca. 0,16 mm/V
7 Stiick 6 L 6
n ., 6AC7 1 Stiick 6 J 5
Z4 « RFGS5
4, StV 75/15
1 StV 70/6

3
2
2

H
G
2 657
Abmessungen
h

Bieite: 550
Tiefe tber Griffe: 375 mm
Gewicht ca. 65 kg

2 un
ist die Oszillografenrshre auch:
achtungen verwendbar.

3. Stromversorgung
+ 110/127/
Netzfrequenz: 50 Hz
Leitungsaufnahme: ca. 350 W

ithcPreBler Bestell-Nr 14— 04
tze
StiicksF 0,25/500 DIN 41571
-F04/500 DIN 41571
DIN 41571
DIN 41571
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T

praf Typ OG 2.7/52

Waren-Nr, 36 477 250

Kurzbeschreibung

Der Impuls-Oszillograf OG2~7/52 dient vorwiegend
2ur Beobachtung und Messung der Ausgangsimpulse
eines Impulsgenerators — entweder mit oder ohne
Verstérker —; er kann jedoch auch zur Betrachtung

anderer il i oder

Vorgénge benutat werden. AuBerdem kann das Gerdt

als Normal-Osziflograf Verwendung finden.




Technische Daten

MeBplatten-Verstérker
Verstérkungsfaktor: ca. 100
Frequenzbereich: (+ 1db) 20 Hz...3,2 MHz
Grenzfrequenzen: (~3db) 15 Hz und 4 MHz
Normalkippgeriit
Kippfrequenz: ca. 10 Hz...30 kHz
in 6 ‘Stufen stetig regelbar
' Impuls-Kippgeréit
5 wiihlbare Ablenkzeiten: 1, 5, 20, 50, und 500 is
. Start-Stop-Kippgerdt
5 wiihlbare Ablenkzeiten: 1, 5, 20, 50, und 500 ;s
Verzdgerungszeit: ca. 0,5/us
. Zeitmarkengeber
5 wehlbare Frequenzen:
40 kHz und 400 kHz, 2 MHz, 4 MHz, 10 MHz
. Punktabstand
0,1/0,25/0,5/2,5 und 25 s
Stromversorgung
Netzspaninung: 110, 127, 220/237 .V/50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 300 VA

Declassified in Pal roved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050006-7

8, Réhrenbestiickung
Stiick OR 1/100 -2
Ablenkempfindlichkeit:
MeBplatten (vertikal) 0,2 mm/Vv
Zeitplatten (horizontal): 0,16 mm/V/
2X6V6
1 X RFG 5
S1/02illc63V
6HG6
H 85/255/80
StV 280/80

11X
11X
11X
11X

Tiefe: ca, 395 mm

10. Gewicht: ca. 76 kg

1. Zusat
1:X Schmelzeinsatz 4/250 DIN 41 571

(5 ¢ X 20)
1X desgl. 6/250 DIN 41571 (5 () X 20)
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fograd Typ OG
Waren-Nr. 36 472 900

Kurzbeschreibung

Der Jmpuls-Oszillograf OG 2 4/52 dient in- erster
Linie zur. Beobachtung und Messung von Impulsen
aller Art; er kann aber auch als Normal-Oszillograf
benutzt werden.. Als Impuls-Oszillograf kbnnen mit
ihm Beobachtungen bzw, Messungen von Impulsen
vorgenommen werden, die infolge ihrer kurzen Dauer
und niedrigen Frequenz mit normalen’ Oszillografen
nicht mehr einwandfrei zu beobachten sind. Die be-
sonders “hohe ' Anodenspannung om - Oszillografen-
rohr erméglicht, auch Impulse mit relativ niedriger
Frequenz geniigend lichtstark abzubilden. Bei be-
sonders kleinen Impulsspannungen der zu messenden
Impulse kann ein im Geréit befindlicher zweistufiger
Verstérker mit ca. 100facher Verstarkung Anwendung
finden. Der im Kippgerit erzeugte Sagezahn wird
iiber eine  Verstrker-Umkehrstufe auf die nétige
Amplitude gebracht und als symmetrische Ablenk-
spannung_dem Oszillografenrohr. zugefihrt, In- einer
weitereq Stufe des Gerdtes wird ous dem ,,Stigezahn”
durch eine entsprechende Schaltordnung ein Kleines
Intervall (ca. 20 ;;s), in dem der Impuis vor sich geht,
herausgeschnitten und kann' bis fast auf die ganze
Breite des Oszillografenschirmes gedehnt werden. In
der folgenden Differentations- und " Begrenzerstufe
wird ein Impuls von etwa 20 ys Dauer gewonnen,

11




der einmal zur Helll der O 3
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auBerdem zur Erzeugung eines impulsméBig geschrie-
benen Stigezahnes und ferer noch zur Synchro-
nisierung des Zeitmarkengebers benutzt wird, Dieser
lineare _ Ablenkségezahn ~ wird_mit - dem Schalter

isierung; Eigen-, Netz- und
Fremdsynchronisierung wéihibar
Synchronisierungs-Spannung: ca. 1 V oy

. Impuls-Kippgerat

Impulsfolgefrequenz: ca. £00 - 30000 Hz

mi

ie - Oszil zu-

gefiihrt.

Bei Stellung ,,Normalkipp" werden auf der Osillo-
8 die dblichen iodis Ggezt

geschrieben, jedoch mit dem Unterschied, daB sich

lings des Striches ein Leuchtfleck be-

2 ca. 20 ys
Impulsbreiten (meBbar): ca. 0,320 s

. Zeitmarkengeber

Frequenz: 2 MHz + 29/,

Punktabstand: 0,5 s
6.

findet. Zur Durchfiihrung einer Messung wird der Kipp
mit den zu beobachtenden Impulsen derart synchro-
nisiert, daB 2 oder 3 Impulse sichtbar sind. Der
Leuchtfleck kann nun auf einen dieser Impulse ge-
schoben ‘werden und der Umschalter auf Stellung
ulmpuls” gestellt werden. Der. gewdihite Ausschnitt
erscheint nun in der 5

" Netaspannungen: 110, 127, 220 und 240 Vg

Frequenz: 50 Hz
Leitungsaufnahme: ca. 300 VA

. Rohrenbestiickung

1 X OR 1/100/2
Osni

mit

Zum Auszéhlen der | kann ein

ca. 02 mm/V

n e
geber mit 05 s Punktabstand eingeschaltet werden.
Technische Daten

1. Mefiplattenverstiirker
Verstétkungsfaktor: ca. 100
Frequenzbereich: ca. 30 Hz~2 MH:
Eingangswiderstand: ca, 5 kOhm

2. Mefplatien-Eingang
max, MeB-Spannung: 150 V.
Eingangswidérstand: 500 kOhm

3. Normal-Kippgerdit
Frequenzbereich: ca. 35 - 15000 Hz

. Al

H
. Gewicht ca. 50 kg
. Zusatz

tten ca. 0,16 mm/V
N 7 6X'5
7 6L6
AZ 12
RFG 5
1X6AG7
bmessungen iiber alles
ihe: 625 mm kEreile: 555 mm Tiefe: 390 mm

X
X
X
X

Feinsicherungen: 4/250 DIN 41571 (5 ( X 20)
desgleichen 6/250 DIN 41571 (5 (b X 20)
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Waren-Nr. 36 476 901

Kurzbeschreibung

Das Spektrometer SSP - 10 liefert mit geeigneten elek-
trischen Schalldruckempféangern ein Bild der Schall-
i il im Fi ich von
36 Hz — 18 kHz (9 Oktaven). Dieser Bereich wird mit
Hilfe einer rotierenden Kontaktanordnung in " sehr
kurzer Zeit berstrichen; auf dem Schirm einer Oszillo-
6 i alle nahezu
gleichzeitig. Zeitlich verénderliche Vorgénge kénnen
praktisch liickenlos verfolgt werden, entweder durch
visuelle Beobachtung oder durch Filmaufnahmen; je-
doch soll der Abstand von 0,1 filr nichtperiodische
Anderungen - nicht unterschritten werden.  Hierbei
werden aus dem Gesamtspektrum in jeder Oktave
4 Bdnder von ca. 1/; Oktavenbreite ausgefiltert und
abgebildet,
Selbstversténdlich kann das Gerét auch allein oder
usammen mit einem geeigneten Verstdrker zur
direkten Analyse eines Gemisches von Wechselspan-
nungen verschiedener Frequenz benutzt werden.  Fiir
Fil des ktr kann ein atzvor
dem Schirm der Oszillografenrshre befestigt werden.

13




Technische Daten
1. Frequenzbereich
3618000 Hz
Zahl der Filter: 36 (4 Filter je Oktave)
Filtermittelfrequenzen:
40 48 57

1520 1808
3040 3616
6080 7232 8608 |
12160 14464 17216 H;
Analysierzeit: ca. 0,1 s
FrequenzmeBgenauigkeit
(Filtermittelfrequenzen):
mplitudenmeBgenavigkeit
(Filtermittelfrequenzen;
. Eingangsspannung. mi
(zur Erzeugung eines gerade sichtbaren
Ausschlages,
Schalterstellung von ,,Sch1” = 0,1 V): > 1 mv
Eingangsspannung max.
+100 V entsprechend einer Strichlénge
von ca, 60 mm untertellt in 7 Bereiche:
01V;03V;1V;3V;10V;30V, 100V
" Zusétzliche Gleichspannung om Eingang:
bis 250 V. zul. eJ

Declassified in Pal

Eingangsimpedanz: 100 kOhm, 50 pF
einseitig geerdet
Ausgangsimpedanz der Filter: 2 kOhm
Ausgangsspannung des Vorverstarkers (obhéren,
oszillografieren): ca. 1V .
Filterausgangsspannung: ca. 0,7 V.
bei der fiir den gewdhlten Bereich
héchstzuldssigen Eingangsspannung

. Stromversorgung

Netzspannung: 110, 127, 220, 240 V + 100/,
Netzfrequenz: 44 - 56 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 230 VA

. Réhrenbestiickung

1 X OSW 2068 b
Ablenkempfindlichkeit:

MeBplatten, vertikal 0,35 mm/V

Zeitplatten, horizontal 0,35 mm/V
3X6ACT 1X6AGT7 2 X EZ 12

X616 1X65K7 IXEW3...9V;18A
2 X StV 280/40
1.X

1X6X StV 280/80

. Abmessungen

Hohe: 860 mm Breite: 483 mm Tiefe: 970 mm

. Gewicht ca. 200 kg
. Zusatz

1 X PR 220 Nr. 1414
1XL6V00sADIN 49846
Schmelzeinsétze

1 Stick 0,16/250 DIN 41 571

1 Stiick 1,6/250 DIN 41571 baw, 4 A
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roved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050006-7

Waren-Nr. 36 460 000

Kurzbeschreibung

Das Spektrometer JSSP—10 liefert mit geeigneten
elektrischen Schalldruckempféngern ein Bild der Schall-
i i (Spektrum)  im  Fi i

5~-750 Hz. Dieser Bereich wird mit Hilfe einer
rotierenden Kontaktanordnung in sehr kurzer Zeit iiber-
strichen; auf dem Schirm einer Oszillografenrshre

il alle K nahezu gleichzeitig. Zeit-
lich veranderliche Vorgénge kénnen praktisch licken-
los verfolgt werden, entweder durch visuelle Beobach-
tung oder durch Filmaufnahmen; jedoch soll der
Abstand von 0,55 fir nichtperiodische Anderungen
nicht unterschritten werden. Aus dem Gesamispek-
trum kdnnen unter 100 Hz 9 Bander, dariiber in jeder
Oktave 6 Bander ausgefiltert und obgebildet werden.
Die Filtermittelfrequenzen bis. 100 Hz bilden eine
arithmetische und ab 100 Hz eine geometrische Reihe
Selbstverstandlich kann das Gerét auch allein oder
zusammen mit einem geeigneten Verstdrker ‘zur
direkten Analyse eines Gemisches von - Wechsel-
spannungen verschiedener Frequenzen benutzt werden,
Fir Filmaufnahmen des Spektrums kann ein Foto-
vorsatz vor dem Schirm. der Oszillografenréhre be-
festigt werden.




Technische Daten
1. Frequenzbereich 5-750 Hz
Zahl der Filter: 27
Filtermittelfrequenzen :
10 20 30 40 50 60 70 80
90 100 112 126 141 158 177 200
224 252 282 316 354 400 448 504
564 632 713 Hz
Analysierzeit: ca. 0,5 s
FrequenzmeBgenauigkeit
(Filtermittelfrequenzen): + 50/,
AmplitudenmeBgenauigkeit
(Filtermittelfrequenzen): + 50/,
. Eingangsspannung min,
(2ur Erzeugung eines gerade sichtbaren
Ausschlages,
Schalterstellung von ,,Sch1” = 0,1 V): > 1 mV
Eingangsspannung max,
100V entsprechen einer Strichlange
von ca. 60 mm unterteilt in 7 Bereiche:
01 V;03V;1V;3V;10V;30V, 100V
Zusitaliche Gleichspannung am Eingang:
bis 250 V zul.
Eingangsimpedanz: 100 kOhm, 50 pF
einseitig geerdet
. Ausgangsimpedanz der Filter 2 kOhm

(abhren, oszillografieren):
o 1 Vg, .

Declassified in Pal

Filterausgangsspannung: co. 0,7 V.
bei der fiir den gewshlten Bereich hschst-
auldssigen Eingangsspannung

. Stromversorgung

Netzspannung: 110, 127, 220, 240 V % 100/,
Netzfrequenz: 44 - 56 Hz
Leistungsaufnahme: ca, 230 VA

. Réhrenbestiickung

1X OSW 2068 b
Ablenkempfindlichkeit:
MeBplatten, vertikal 0,35 mm,V
Zeitplatten, horizontal 0,35 mm/V.
X6 AC 7 1XRFG 5

/40
80/80

. Abmessungen
5he

860 mm Breite: 483 mm Tiefe: 970 mm

. Gewicht ca. 200 kg
. Zusatz

1 X PR 220 Nr. 14-14

TXL 6V 0,04 ADIN 49846
Schmelzeinstze :

1X0,16/250 DIN 41571
1X1,6/250 DIN 41571 baw, 4 A
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Waren-Nr, 36 460 000

Kurzbeschreibung
Der Harschallanalysator dient 'zur kontinuierlichen
Analyse von Frequenzgemischen im Schallbereich
von 20 Hz bis 20kHz und ist ausgezeichnet geeignet

von

Infolge der

ist die

relative Bandbreite iber den ganzen Frequenzbereich

konstant.
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Technische Daten 7. Filterdémpfung
. Frequenzbereich 1 Oktave = 40 db 3 Stellungen, umschaltbor:
Hz - 60 == (ohne Filterdémpfung) 20 db und 40 db
60 Ha 8. Anzeigeskala des Instrumentes
200 Hz 40 db Skala angendhert linear

w0 g 9. Anzeigegenauigheit der Frequen — 40/,
6 kHz 20 kH: Skala angendhert logarithmisch
bei geniigender Uberlappung 10. Ausgangsspannung
. Frequenzabhiingigkeit 5V an 3 kOhm
1 db und 20 Hz.,.20 kH; 1. Stromversorgung
bei konstanter Eingangsspannung Netzspannung: 220 v + 50/
Hz

. Eingangsspannung Frgquenx: 5
min. 10 mV bis max, 10 V Leistungsaufnahme: ca. 130 VA

umschaltbar in 3 Bereichen: 12. Rhrenbestiickung
00 mV 1 X EF 80

10 mV — 1.
10 mV - 1V
TV o~ 1oV
. Zwischenspannung
durch Feinregler -iberlappend  einstellbar
- Eingangswiderstand < 50 pF bzw. 1 MOhm
. Relative Bandbreite
A,‘ -
fo
Dimpfung je Oktave, Abstand von der 15. Schmelzeinsatz { Berlin C2, Li
Resonanzfrequenz 40 db 1 Amp., Feinsicherungen ein Stiick :

13. Abmessungen der Gestellausfiihrung
517 mm

= 0.4 .
o 14 Gewicht ca. 50 kg Exportinformationen durch ,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel Elektrotechnik,

14 - Tel DIAELEKTRO Berlin
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q/keiiez 5[2&&92/4, wie ;

Sender fiir Rundfunk. E.

, Fer und UKW
S:hiffsfunkunlcgen

Sender

fiir induktive und dielektrische Erwérmung
Sdli“sﬁihrungsgeriiie

Regelgerite

Auf Wunsch geben wir germ weitere Auskiinfte
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I/On gestatten uns, lhnen hiermit unseren neuen Katalog fiir Schiffsfunk-

gerdite zu iiberreichen. Er soll Ihnen einen Kleinen Einblick in unser reichhaltiges
Schiffstunk-Bauprogramm geben.
Es ist unsere hochste Aulgabe, unserer Handels- und Fischereiflotte Schiffsfunk-
gerdte zu Ubergeben, die auch unter den schwierigsten Bedingungen zuver-
ldissig und einwandfrei arbeiten
Sollten Sie einzelne Gercite besonders interessieren, so schreiben Sie uns bitle.

Wir geben lhnen dann gern weitere Auskiinft.
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Inhaltsverzeichnis

Schiflsfunk Sende- und -Emplangsgerét 100 Wot
Typ 1410.6 A1

Sendegerdt Mittel-/Grenzwele 100 Wot
Typ 1510.3 A1

Sendegerét Kurzwelle 100 Wait
Typ 1514.3 A1 PR g 2 B ——— Empfangsgerét 100 Watt

Notsender 60 Wat ; : ( Typ 14106 A1

Schiffsfunk-
Sende- und

Typ 15131 A5 7 o g Rl Typ 14107 A1
Notruf- und Alarmgerst e
Typ 15535 A1

Typ 1410.6 A1 mit 10 Einschiiben

Typ 1410.7 A1 9 Einschibe ohre Allwellen-
empfiinger
(Allwellensmpfénger wird
gesondert als Tischgerdit
geliefert)
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| Zweck und Aufbau des Gerdtes:

Das ' Schiffsfunk-Sende- und &t ‘wurde

© hauptsdichlich ‘fiir ‘den Bedatf der Hochsee-Schiffahrt
entwickelt und. besteht' aus den folgeriden 10 Norm-
Einschiiben, die alle in einem’ gemeinsamen Gestell
untergebracht sind:

1. Netzgeréit - Type 1491.3 A1
13405 A1
3. 75-Watt-Verstérker . ; 15811 A1
4. Bediengerat’ . : 14931 A1
5. Mittel-/Grenzwellensender - . 1600.6 A1
6. Kurzwellensender . ; 16043 A1
7. Antennen-Abstimmger
(Mittelwelle).. il 1554.6 A1
8. Antennen-Abstimmgerat
(Kurzwelle) & 15545 A1

9. Automatischer: Notrufgeber . . ; 167313 At

| 10. Automatischer Alarmempfénger -

An den’ Frontplatten: befinden sich
. Bedi Skalen, MeBi

rungen. - :
Nach'.Lésen. der Schnellverschlisse ‘lassen sich- samt-
liche' Einschilbe ‘leicht: herausziehen und' um 45° nach

unten klnppen 50 daB.die. einzelnen Baiteile leicht

zugéinglich sind.

- Tigl-nhdnbm-n:'

Zu:1: Netigertit : | i
‘Das  Netzgeréit: ist. ifiir 220V/50 Hz auisgelegt.  Die
Spannung: kann qus dem Bordnetz dlrekt “oder iber

Declassified in Part - Sanitized Copy A| ved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050006-7

Umformer 110 Volt =/220V 50 Hz bzw. 220V =/220
Volt 50 Hz und bei Notbetrieb aus der 24-Volt-Not-
batterie iber Umformer 24 Volt'=/220V 50 Hz ent-
nommen werden,
Zu 2: Allwellenempfénger
Frequenzbereich: 120 kHz-30 MHZ, " unterteilt in 8
durchstimmbare ' Bereiche ‘und “einem  Festfrequenz-
bereich 9. i 500Ktz (Seenotwelle).

fiir bei

Signalspannung

Rauschspannung ;
Frequenzbereiche: 1. . . 8 = 34V bei A,-Betrieb
Frequenzbereich: 9 20V
Frequenzbereiche: 1. . . 8'= 104V bei A,-Betrieb

Weitere,-technische ' Daten 'siehe Sonderprcspekt VEB
Funkwerk: Dabendorf.

Zu 3+ 75-Watt-V

Frequenzbereich 30' ... 12000Hz
Eingangsspannung ‘50 - .. 100 mV/
Ausgangsspannung ... . . 100V
Weitere. technische Daten. siehe Sonderpmspekt VEB
Funkwerk Zittau-Olbersdor,

“Zua: Das ‘Bediengeriit enthilt alle fiir den Betrieb der
Anlage erfordetlichen Schaltelemente.

Durch den Hauptschalter kann' das Gerét auf :Bord-
netz oder auf Notbatterie geschaltet werden, Mit einem
weiteren ‘Schalter kénnen: ‘die Gemla lulgendermuﬂen
geschaltet werden-

ik

Stellung 1 i & pf
Bereit

Stellung I: Allwellenempfanger empfangsbereit

Stellung l: Mittel- Grenawellensender vorheizen |

iz Bei A3 Dy
Frequenzbereich von 300 bis 3400 Hz.
Leistung:.100 Watt im' Leistungskreis.

Zu 6:

Stellung IV: Mittel
Stellung, V: Kurzwellensender vorheizen

Stellung VI: Kurzwellensender betriebsbereit.

Mit einem 3. Schalter werden die. Betriebsarten ein-
geschaltet.

Zu 5: Mittel-/Grenzwellensender
Schaltung und Rohrenbestiickung des’ Senders:
3stufiger  Réhrensender. ‘mit - einer. Steuerstufe, ‘Ver-
doppler und Endstufe.
Frequenzbereiche’: Bereich': 400-535 kHz

Bereich I1: 16", .. 3,0 MHz

. ‘AuBerdem ‘kénnen ‘im- Bereich | 7 Rastfrequenzen und

Schaltung und. Réhrenbestlickung des Senders:
4stufiger Réhrensender mit siner Steuerstufe fir durch
stimmboren Betrieb und einer gesonderten Steuersufe
fiur-3 F
An die Steiierstufe schiieBen sich 2 Venielfacherstufen
und die Endstufe an, die mit der.Steuerstufe im Gleich-
louf abgestimmt werden.

Der Frequenzbercich ist aufgeteilt: in drei Bereiche:
Bereich | 3... 6MHz
Bereich Il 6., 12MHz
Bereich Il 12 ... . 24 MHz

Die Betrieb Quarze-er-

im. Bereich Il 3 beliebig

werden, 4
Réhrenbestiickung: 2 X EF 14,1 X LV 3,2 X P50
Betriebsarten: A1 A2 A3

Tastung: Gmersperrspunnungstusmng ‘an_ der Réhre
der Verdopplerstufe. |

Frequenzkonstanz: - entspricht den . Vorschriften - von.
Atlantic-City in _einem . Raumtemperaturbereich ' von
10 bis + 35°C bei.einer

lorderI1J1 sind, kénnen balmb»g zwischen 1,5und 3MHz
genéhit werden. Ausgestiahlt werden deren 2, 4,, 6.
und ‘8. Harmonische.

Réhrenbestiickung:' 3 X EF 14, 1.X LV3 2 >< P50
Betriebsarten: A1A2 A3

Tastung: - Gittersperrspannungstastung: an der.

der Verdopplerstufe. .
‘entspricht ‘den Vorsd\nﬂen

von. +2%.

Modulation: Anodenmodulation'm = 80 %' bei 800 Hz. .

Die Modulationsfrequenz bei A2 ist auf'800,:1000 oder

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050006-7

Atlantic-City in_einem Raumteryperaturbereich ' von
210 bis.+ 35°C bel einer; Netisponnungsschwornkung
von + 2%.




Modulation: Anodenmodulation m = 80 % bei 800 Hz.
Die Modu\unonsirequenx bei A2 ist auf 800, 1000 oder
1200 libar. Bei A3 Dy fon und
Frequenxberelt‘h von 300 bis 3400 Hz

Leistung: 100 Watt im Leistungskreis.

Zu 7: Antes i &t (Mittel

Antennenkaparzitét: 250-1000 pF.

Zwischenschaltung von Antennenkabel méglichst ver-
meiden.

Zu 8: Antennen-Abstimmgeréit (Kurzwelle)

Antennenlinge: beliebig, empfohlen wird eine An-
tenne (Schrégdrahtantenine) von ca. 20 m.
Zwischenschaltung von Antennenkabel miglichst ver-
meiden.

Zu 9: Automatischer Notrufgeber

Dieses Gerét dient bei eigenem Seenotfall zur auto-
matischen Tastung des Alurmzenchens. des 3muhgen
SOS-Rufes, des de-Z les

Declassified in Part

ohne personellen Einsatz. Beim Empfang von minde-
stens 4 Zeichen eines Alarmzeichens werden ein oder
mehrere optische oder akustische Alarmsignale an
Bord in Tatigkeit gesetst, die den Funker an den
Empfanger rufen, um den eintreffenden Notruf ab-
2uhdren,

Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt:

1. Vom Bordnetz, 220 Volt/50 Hz, direkt oder
2. iiber Umformersatz

0) Umformer-Aggregat fiir Sender, bestehend aus
einem Gleichstrom-Antriebsmotor fiir 110V =
bzw, 220V = und einem gekuppelten Wechsel-
stromgenerator 220 Volt/50 Hz mit einer Abgabe-
leistung von 1kVA. Die Regelung der abgege-
benen ' Wechselspannung erfoigt  durch einen
Kohledruckregler.

b) Einanker - Umformer fiir Auto -Alurmemp!énger
liwell " E

und der Positionsangaben nordhcher. bzw. sidlicher
Breite und 8stl. bzw. westl, Linge und des Peilzeichens
auf den Not- bzw. auf den Hauptsender des Schiffes.

2Zu 10: Automatischer Alarmempféinger *

Der_automatische Alarmempfénger ist das Gegen-
gerdt zum automatischen Notrufgeber und dient zur
der (600 m)

und
M0V = bzw. 220V =, Ausgangsspannung

220Vo\t,’50\H1 mit einer Abgabeleistung von
120 V/

. Uber Umformersatz fiirNotbetrieb (24-Volt-Batterie).
Umformer-Aggregat fiir Sender, bestehend aus
einem Gleichstrom-Antriebsmotor 24 Volt und einem
gekuppelten Wechselstromgenerator 220 Volt/50 Hz
mit einer Abgabeleistung von 750 VA.

roved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050006-7

Leistungsaufnahme:
Automatischer Alarmempfanger

Allwellenempféinger ... ...

Empféinger und Sender Vorheizen®

Sendung: Al-Betrieb

Sendung: A2-Betrieb

BeiBetrieb mit Notbatterie wird mit reduzierterLeistung
von ca. 30 W gearbeitet.

GréBe der Notbatter
Um einen 6stindigen Notbetrieb mit Sender und

Empféinger durchfiihren zu kénnen, muB die Not=—
batterie eine Kapazitat von mindestens 260 Ah bei”

24 Volt besitzen,

Abmessung des Geréites

Breite: 1230mm  Hghe: 1250 mm

Gewicht des Geriites: ca.
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Abmessungen und Gewicht der Umformer

fiir Normalbetrieb:

Aggregat mit Grundplatte:

Lénge: 880 mm Breite: 370 mm Héhe: 410 mm
Gewicht: 128 kg

Einanker-Umformer fiir Empféing
Lénge: 295 mm Breite: 245 mm Héhe: 235 mm

~ Gewicht: 15 kg

Abimessungen und Gewicht der Umformer

‘e Nothetrieb:

Aggk at mit Grundplatie:

Léngel; 880 mm Breite: 370 mm Héhe: 410 mm
Gewi: 135 kg
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Sendegeréit Mittel-/Grenzwelle 100 Watt
Typ: 15103 A1

Zweck und Aufbau des Gerdites:

Das Sendegeréit Mittel-/Grenzwelle wurde nach der Atlantic-
City-Vereii en hri des ent-
wickelt und eignet sich zum Einsatz auf Kiistenfunkstellen,
auf Schiffen, sowie im Einsatz fiir Presse-, Polizei- und Be-
hérdenfunkdienst.

Das Sendegeréit besteht aus den nachfolgend aufgefihrten
vier Einzelgerdten, die als Normeinschilbe in ein gemein-
sames Gestell eingeschoben sind,

T-NetzgerGt ... Typ: 14913 A1
2. Bediengerét .., ... . . : 149310 A1

3. Mittel-/Grenzwellensender . 16006 A1
4. Anty bsti

atMittel-/G lle Typ: 1554.6 A1

An den Frontplatten befinden sich samtliche Schalter, Be-
di dpfe, Skalen, MeBi 9

Nach Lésen der Schnellverschliisse lassen sich samtliche Ein-
schiibe leicht herausziehen und um 45° nach unten klappen,
so daB die einzelnen Bauteile leicht zugéinglich sind:
Das Gerdt ist so ausgelegt, daB an Stelle des Mittei-/Grenz-
I Einschubes uch der Kol Einschub
(s. Sendegeréit Kurzwelle 100 Watt Seite 10) mit dem dazu.
gehdrigen  Antennen-Abstimmgerét ohne weiteres einge-
schoben und in Betrieb genommen werden kann,
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Technische Daten:

Zu 1: Netzgeriit

Das Netzgerét ist fiir 220 V | 50 Hz ausgelegt. Die Be-
triebsspannung kann aus dem Bordnetz direkt .oder
iber Umformer 110V = / 220V 50 Hz bzw. 220V = /
220V 50 Hz entnommen werden.

Zu 2: Bediengerdt
Das Bediengerét enthilt alle fiir den Betrieb der An-
lage erforderlichen Schaltelemente.

Durch den Hauptschalter wird entweder die Netz-
spannung direkt oder der Umformer, der eine Ab-
gabeleistung von 1KkVA haben muB,

Réhrenbestiickung: 2 X EF 14

1XLV 3,

2% P so,
Betriebsart: A1
Tastung: Gittersperrspannungstastung an der Réhre
der Verdopplerstufe.
Frequenzkonstanz: entspricht den Vorschriften von
Atlantic-City in einem Raumtemperaturbereich von
— 10 bis + 35°C bei einer Netzspannungsschwan-
kung von + 2%.
Leistung: 100 Watt im Leistungskreis.

Die Regelung der ab Wech

Zu 4: Ant i Gt Mittel- |

erfolgt durch inen Kohledruckregler,

Zu 3: Mittel- / Grenzwellensender:

Schaltung und Réhrenbestiickung

3stufiger Réhrensender. mit einer Steuerstufe, Ver-
doppler und Endstufe.

Frequenzbereiche:

Bereich 1400 . . . 535kHz "
Bereich Il 1,6 ... 30MHz } durchstimmbar

AuBerdem kénnen im Bereich | 7 Rastfrequenzen und

im Bereich Il 3 Rasifrequenzen beliebig eingestelit
werden.
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Ant itéit: 250 —1000 pF
2Zwischenschaltung von Antennenkabel méglichst ver-
meiden.
Leistungsaufnahme des Geriites:
Heizung des Thermostaten 80 W
Sender-Vorheizen ....... 350VA
Sender-Betrieb
Abmessungen:
Hehe ......
Breite
Tiefe
Gewicht: ca. 110 kg
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Sendegeriit Kurzwelle 100 Watt
Typ: 15143 A1

Zweck und Aufbau des Gerdites:

Dos Sendegerét Kurzwelle wurde nach der Atlantic-City-Ver-
und den des entwickelt

und eignet sich zum Einsatz auf Kiistenfunkstellen, auf Schiffen,

sowie im Presse-, Polizei- und Behdrden-Funkdienst,

Das Sendegerdt besteht aus den nadﬂolgend aufgefihrten
als i
Gesu emgesd\oben sind.

. Netzgerst e Typr 18913 A1
. Bediengerit .............. Typ: 149310A1
. Kurzwellensender 1 16043 A1
. Antennen-Abstimmgerat Kzw. Typ: 1554.5 A i

An den Fron\plo!ten befmden sich snmihdxe S:holler Be-
. Skalen, N

Nach Lésen der Schnellverschliisse lassen sich samtliche Ein-

schiibe leicht herausziehen und um 45° nach unten klappen,

so daB die einzelnen Bauteile leicht zuganglich sind.

Das Gerdt ist so ausgelegt, dob an Stelle des Kurawellen-
der Mit

au
s:hub (s. Sendegerel Mxneb /Grenzwe”e 100 Watt, Seme 8)
mit dem Antennen - Gt ohne
we.zeres eingeschoben und in Betrieb genommen werden
kan:
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Technische Daten:

Zu 1: Netzgerdit:

Das Netzgeriit ist fiir 220 V/50 Hz ausgelegt. Die Be-
triebsspannung kann aus dem Bordnetz direkt oder
iiber Umformer 110V = /220 Volt 50Hz bzw, 220V
= /220 Volt 50 Hz entnommen werden,

Zu 2: Bediengerit:

Das Bediengerét enthélt alle fir den Betrieb der An-
lage erforderlichen Schaltelemente. Durch den Haupt-
schalter wird entweder die Netzspannung direkt oder
der Umformer, der eine Abgabeleistung von 1kVA
haben muB, eingeschaltet. Die Regelung der abge-
gebenen Wechselspannung erfolgt durch einen Kohle-
druckregler.

Zu 3: Kurzwellensender

Schaltung und Réhrenbestiickung:
4stufiger Réhrensender mit einer Steuerstufe, 2 Ver-
vielfacherstufen und Endstufe.
Frequenzbereiche:

Bereich | 3. . 6MHz ]

Réhrenbestiickung: 3 X EF 14
1XLV 3
2X P50
Betriebsart: A1
Tastung: Gitterspannungstastung an den Réhren der
Vervielfacherstufen,

Frequenzkonstanz: entspricht den Vorschriften von
Atlantic-City in einem Roum-Temperaturbereich von

~ 10 bis -+ 35°C bei einer Netzspannungsschwankung
von + 2%.

Leistung: 100 Watt im Leistungskreis.

Zu 4: Antennen-Abstimmgerat Kurzwelle
Antennenlénge: beliebig, empfohlen wird eine An-
tenne (Schriigdrahtantenne) von ca. 20m.
Leistungsaufnahme der Gesamtanlage:
Heizung des Thermostaten ~ 80 W
Sender-Vorheizen ....... 350VA
Sender-Betrieb .......... 555VA

Bereich IIl 12 24 MHz

oder
3 beliebig wahlbare Quarzirequenzen im Bereich
15...3MHz, deren 2, 4, 6. u. 8. Harmonische aus-
gestrahlt werden kénnen.

Bereich Il 6. .12MHII
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Hshe . vievieo... 1040 mm
Breite ............... 570 mm
Tiefe ..... .. 400 mm

Gewicht: ca. 110 kg




Notsender 60 Watt

Typ: 1513.1A5

Zweck und Aufbau des Geriites:

Fir die im Uberseedienst eingesetzten Schiffe wurde
nach den Vorschriften des Seeregisters und nach der
Atlantic-City-Vereinbarung ein Notsender entwickelt,
mit dem bei Ausfall des Hauptsenders. (Stérung im
Schiffsnetz, Havarie) der Sendebetrieb mit den Kiisten-
stationen und mit anderen auf See befindlichen
Schiffen weiterhin aufrechterhalten werden kann,

Das Funkgerdt besteht aus einem Sender- und Strom-
versorgungsteil, die beide als Einschiibe in einem ge-
meinsamen Gestell eingeschoben sind. Nach Umlegen
der vier an der Frontplatte angeordneten Hebel IaBt
sich jeder der beiden Einschiibe, die auf einem Gleit-
schlitten ruhen, aus dem Rahmengestell leicht heraus-
ziehen und um 45° nach unten kippen, so daB die
einzelnen Bauteile leicht zugénglich sind. An der
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2. Frequenzbereich

400 -530kH (750 m - 566 m) durchstimmbar, inner-
halb dieses iches sind 7 R
vorgesehen von:

1 410 kHz (732 m) V 480 kHz (625 m)
1l 425 kHz (706 m) VI 580 kHz (600 m)
11l 454 kHz (661 m) VIl 512kHz (586 m)
IV 468 kHz (641 m)

. Betriebsart: A2

Modulation: Anodenmodulation 1000 Hz
. Tastung: Gittersperrspannungstastung
. Leistung: 60 W im Antennenkreis

7. Antenne: statische Kapozitit 2501000 pF
einem i von 2,510 Ohm.

Frontplatte befinden sich samtliche
Skalen, MeBinstrumente, Sicherungen und die Nottaste
zur H bei Ausfall der

Technische Daten:
1. Schaltung und Réhrenbestiickung des Senders

Elektronengekoppelter Rohrensender, bestiickt mit zwei
Betriebsrd S 337 und zwei shren RS 337,
die von der Frontplatte aus umschaltbar sind.

An Stelle der Rshren RS 337 lassen sich ohne weiteren
Umbau die Réhren SRS 503 verwenden.

12

8. Stromversorgung: 24V Batterie/160 Ah.
9. Stromaufnahme: aus 24 V-Botterie ca. 22 Amp.

10. Abmessungen:
Hshe ... .. 880 mm
Breite ceiiii... 615mm
Tiefe ................... 430mm

11. Gewicht: ca. 110 kg
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Notruf- und Alarmgerdit
Typ: 13535 A1

Zweck und Aufbau des Gerites:
Zur i u g der

(600m) und zur automatischen Tastung des Notsen-
ders bei eigenem Seenotzustand wurde ein Gerdt ge-
schaffen, mit dem es mglich ist:

a) Bei eigenem Seenotzustand den Seenotruf, be-
stehend aus dem Alarmzeichen, dem dreimali-
gen SOS-Ruf, dem de-Zeichen, dem dreimaligen

i i den Positi nach

Das Notruf- und Alarmgerét besteht aus den nach-
stehend aufgefiihrten 2 Einzelgeréiten, die als Norm-
einschilbe in einem Gestell ibereinanderliegend an-
geordnat sind:

1. Automatischer Notrufgeber Typ 1673.13A1
2. Automatischer Alarmempfénger Typ 1343.7 A1
Die Geréte sind als Einschilbe konstrulert, so daB man

jederzeit schnell und leicht an jedes Teil herankommen
kann,

An der Frontplatte befinden sich simtliche Schalter,
di knd Skalen, i und

geographischer Lénge und Breite und Peil-
zeichen automatisch auf den Not- oder gege-
benenfalls auf den Hauptsender zu tasten,

Die Notwelle von 600 m zeitweilig ohne per-
sonellen Einsatz auf der Funkstelle zu ber-
wachen und bei Empfang eines Alarmzeichens
ein oder mehrere optische oder akustische
Alarmsignale an Bord in Tétigkeit zu setzen.
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Sicherungen. Diese Gerdte werden auch einzeln mit
als T dte geliefert.

Automatischer Notrufgeber
Typ 167314 A1
und automatischer Alarmempféinger

Typ 13439 A1
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Technische Daten: Alarmzeichens und Einschaltung der Alarman-
Zu 1: Automatischer Notrufgeber (oberes Gerét) zur lage, einen Priifoszillator und Priifzeichengeber
automatischen Tastung des Alarmzeichens, des zur Priifung des Empféngers und Selektors,

3maligen SOS-Rufes, des de-Zeichens, des eigene Stromversorgung flr 220 V/50Hz und W&l:tu &d‘ge' (e:
i i der Positi nérd- 24V Batterie, 99 ! n ww'
licher bzw. siidlicher Breite und &stlicher baw.
westlicher Léinge und des Peilzeichens auf den Abmessungen:
Not- bzw. auf den Hauptsender des Schiffes. "
Das Geréit besitzt eine eigene Stromversorgung, = + < Hohe ...
fur 24V 7 ) Breite .. ) Sender fiir Rundfunk, Fernsehen und UKW
Zu 2: Automatischer Alarmempfénger (unteres G/m(sx) = B
] eine Fre—r""

T e
jefe

i HF-Wé&rmegeneratoren

fiir induktive und dielektrische Erwérmung

_Gewicht: 3;1(5

Schiffsfiihrungsgerate
MeBgeriite

Regelgeriite

Auf Wunsch schicken wir lhnen Prospektmaterial gern zu.
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* Exportinformation durch .DIA® Deutscher Innen- und AuBenhandel
Elekirotechnik. Berlin €2, LicbknechtsiaBe 14.
Telegrammadiesse: DIAELEKTRO Berln

Satz und Divk : VEB Beiline: Dnukhaii Provclover Allss: 87/10f1l 2.5 7/54
A'300/54/DDR . TRPT.Nr. 5528/53

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050006-7



m

b

= e
‘e
.

4 * > Y
’ L 34 1 ¢ - \ ]

-
-
.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050006-7

3 in e ' S AV R —
|| MEB|FUNKWERK| KQPENIGK |
% _BFR{L’]N._xopENL_r‘va_,ewizry.n'n'n:s"(:; LOSS\|STRA 5&54-1;“1 4’
G T : I T R I D



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R00020005000¢

Die ‘auf der Seite 2 angekreuzien Geréte

werden ab 1. Januar 1955 gefertigt von:

VEB GERATE- UND
REGLER-WERKE TELTOW

TELTOW BEI BERLIN - ODERSTRASSE 74/76

Absolut_sichere

ignaliibertragung und unbedingte Betriebssicherheit sind die hervor-

ragenden Merkmale unserer Befehls- und Meldeanlay In en

mit den Werften und standigem FErfahrungsaustausch mit dem technischen Personal
unserer Fischerei- und  Handelsflotte wurden Gerdte und  Anlagen geschaffen, die
auch im Ausland Anerkennung gefunden haben.

Mitdiesem Prospekt wollen wir Ihnen cinen Einblick in unser reichhaltiges Fertigungs-

programm in - Schiffsfiikr: . Dic Vielfalt an Gerdten und Anlagen

zwingt uns, nur die wichtigsten davon kurz aufzuzeigen. Sollten Sie an einzelnen

Geriten besonders interessiert sein,  so, schreiben Sie uns bitte. Wir geben Ihnen

dann gern weitere Aushiinfre
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nhaltsocesciois _//{a.vdz//muiuéugm&—v%zﬂag]a (MT)

Die Maschinentelegraf-Anlage verbindet die Kommandostellen des Schiffes mit dem Maschinen-
Masdhinentelegraf-Anlage (M) . . i . . raum, Das G ist zur Q L htet und enthlt je ein Drehmeldergeber-
und D Zur dient oln der mitels
RudertelegiatAnlage (RT) . S Zahnradiiberitagung den Anker des Gebersystems anireibt und durch eine Rastenvorrichtung

in der 4 wird,

Ruderlagenanzeige-Anlage (RUZ)
Die Gek sind als bildet und mit einer stufenlos

FahrimeB-Anlage (FM) . . L regelbaren Beleudhtungseinrichiung versehen. Die erforderliche Beleudhtungs-Spannung 24 V
der Anlage

wird Gber einen der

Anlage zur Schiffswell . e |
nlage zur Schiffswellenumdrehungs-Femanzeige (SUZ) Bei Doppelschraubenschiffen sind, um Pla und Kosten zu sparen. zwei Geberkspfe auf einer

Stromversorgungs-Anlage Séule angeordnel (Doppelgeber. Eine Séule mit nur einem Geberkopf (Einfachgeben) st fur
ein Einschraubenschiff bestimmt.
Echograf-Anlage o L . Wenn die Kommandogabe wahlweise von mehreren Stellen erfolgen soll (z. B. von der Briicke,
EcholotAnlage von der StB-Nodk oder der BB-Nod, kénnen bis zu drei Maschinentelegrafgebersdulen auf
) oo . . . . gestellt werden, die der durch hanisch gekoppelt sind. In diesem
Falle bewsgen sich die der Gerdte i
welcher Kommandogeber badient wird.

KreiselkompaB-Anlage
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Masdhinentolograp-Geber

: Das Gerdt besteht aus einer Saule mit 1
Z’Zw,[hzw det Anlage: i 3 \ (Einfachgeber) baw. 2 {Doppelgeber sprite

- wasserdicht  aufgeschraubten  Képfen.  Die

| / johebel sind sinnfallig d

fie ein Einscheaubenschif) ; L das heiBt fir Kommando Voraus" werden
sie in Fahririchtung gedriickt, und fiir Kom-
mando ,Zurick” entgegen der Fahrtrichtung.
Eine Raste hélt die Einstellhebel in der je-
weiligen Befehlsstellung fest. Im Kopfgehtuse
sind je ein Geber- und Empféngersystem
(Quittungsempfénger) angeordnet, Rechts
und links befindef sich je eine Skalenscheibe
von etwa 300 mm . die durch je 4 Lampen
von hinten erleuchtet werden. Die 8 Lampen

Jiie ein Roppelsideanbensohif)

2. 2 Maschinentelegraf-Empfanger mit siner 2.1 Masdinentelegraf--Empfanger mit ein
or

Hupe oder Glode
Hupe oder Glode
kénnen durch eine gemeinsame  stufenlos

. : regelbare  Verdunklungseinrichtung  abge
. 1 Sicherungs: baw, Verteilerkasten schaliet werden. Als Achtungssignal fir die
: Qui be vom legraf

3.1 Sicherungskasten

Empfanger sind im Einfachgeber 1 Scnarre,
im Doppelgeber 2 Scharren eingebaut.
Ein durch die Skalenscheiben sichtbor wer-
dendes Schouzeichen zeigt an, wenn die
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Anlage stiomlos ist. Die Kabelzufihrung er-
folgt von unten her durch die Sciule,

b : Einf De loek

Hahe etwa 1180mm 1220 mm
Kopldurcimesser 380 mm 2 380 mm g5
Skalendurchblick 300 mm &5 300 mm @
Breite 295mm 430 mm
Gewicht 38kg 45kg

‘Md.rc/u/mulaﬂlzgmvﬂ-ém;zﬂa"/zgo!

Bei Einstellung des Kommandohebels am
Masdhinentelegraf.Geber auf ein bestimmtes
K do wird gleich auf elek

Wege der Anker des Drehmelderempiangers
im Maschinentelegraf- Empfénger in  die
gleiche Stellung gedreht, Durch diese Ver-
drehung wird gleichzeitig eine auf der Welle
des Rotors angebradhte Kontakteinrichiung
betétigt, wodurch eine Hupe oder Gloce
zum Erténen gebracht wird, Vor Ausfihrung
des erhaltenen Kommandos muB dieses dem
Maschinentelegraf.Geber quittiert werden,
indem der Quittungshebel am Empfénger
in die befohlene Stellung  gebracht wird,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02

Dabei wird der Kontakt fir die Hupe baw.
Glode gesfinet und diese stillgesetzt, Der
Zeiger des Quittungsemplangers im Ma-
schinentelegraf-Geber wird gleichzeitig elek
trisch in die gleiche Stellung gedreht, die
der Quittungshebel am Empfinger hat, so
daB Kommandohebel und Zeiger am Geber-

CIA-RDP82-00040R000200050008-7

gerdit in Deckung stehen. Durch eine weitere
im Empféngergerdt angebrachte Kontaki-
einrichtung ist die Méglichkeit gegeben, eine
elekirische  Umsteusrkontrolleinrichtung ~ an-
zuschlieBen. Fiir den AnschluB einer hydrau
lischen bzw. mechanischen Blockierungseinrich
tung wird ein Wellenstumpf nach hinten
herausgefithrt, der das AnschlieBen einer
solchen Einrichtung ermglicht.
Im spritwasserdichten Gehduse des Ma
schinentelegral-Empféingers befinden sich:
1 Drehmelderempfénger-System sowle
| Drehmeldergeber-System
fiir die*Quittungsgabe
Abmessungen
Héhe etwa 410 mm Tiefe 250 mm
Gehéuse@ 380 mm Skalen@ 300 mm
Gewicht 15 kg
Die Geber- und Empféngergeréte sind mit
auswechselbaren  Trocknereinséizen  aus
gestattet, um die Im Gerét enthaltene Luft-
feuchtigkelt aufzusaugen.




_Sidhetungskasten

Der Sicherungskasten enthdlt die Sicherungen
fir die einzelnen Stromkreise sowie Klemmen-
lsisten. Zur schnellen und bequemen Aus:
wachselung der Sicherungen ist der Kasten
mit einem SchnellverschiuB versehen. Der
Kasten ist. sprit- und schwallwasserdicht  ous
gefihn.

Umsdhalekontzoll

Der Umschaltkontroller ist im wesentlichen
oine elekir. Signaleinrichtung, wobei die Kon-
toktausbildung die gleiche ist. wie bei dem
Maschinentelegrat-Empianger. Der Umschalt-
kontroller ist mit dem
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mechanisch verbunden. Nach Quitierung des
mplangenen Kommandos wird der “Ma
schinensieuerhebel auf die geforderte Fahrt
stufe eingestellt. Wird hierbei versehentlich
om Bedienungspersonal der Maschinen-
steuethebel auf eine falsche Fahrtrichtung
eingestellt, so ertdnt ein akustisches Signal
(Hupe baw. Glodke). Mit der Umsteuerkoniroll
cinfichtung wird nur die richtige Einstellung
der Fohririchtung, nicht dagegen die richtige
Einstellung der einzelnen Fahrtstufen iber-
wacht.

Suezgickedaz)

Die Anlage wird mit Wechselstrom 110 Voli/SO
Hz betrieben. Der Energiebedarf betréigt fir
eine Einfachgeber-Anlage ca. 225 VA und fiir
eine Dogpeigebernlage ca. 425 VA Der

durch ein Gestéinge baw. iiber Kettenrader

der Anlage betragt etwa
cos (p == 04

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02
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d

Die Rudertelegral-Anlage gestattet, bei Ausfall der von der

briide zur h bazw. der chine selbst

an den Hillsruder

dos werden

raum zur Steuerung des Ruders mittels i b zu ik Die K

findlichen Ruder-

| f-Geber d) an den im |

fe i Als Q

eber, der mechanisch mit dem Rudersch ft verbunden ist, ch

| wird die jeweilige Ruderlage von dem

an den Ruder-

clegrat Enplénger und Rudertelegraf Geber laufend angezeigl. Noch Ausfithrung des Komman-

Jos muB die Stellung der beiden Zeiger an dem Geber- und Empfanger-Get

Unfang der Anlage
Die RudertslegrafAnlage besteht aus folgenden Gerdten:

1. 1 Rudertelegrat-Geber

2. 1 Rudertelegraf Empftnger
3, 1 Ruderlagen-Geber

4. 1 Sicherungskasten

CIA-RDP82-00040R000200050008-7

15t Ubereinstimmen.
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Rudettelegraf- Goper

Der Rudertelegrat:Geber wird dls Saulen:
oder Wandgerst  geliefert. Dos Gehduse
enthéilt 2 Drehmelder 1 Drehmelder:Geber
. ind | Drehmelder Empfngen, 1 Belouchtimgs:
elnichiung und 2 Schtuzsichen (Syomlas.
anzeige). A’u_i der Froniseite des Gerdites
befindet sich eine Skala. auf der der Ruder.

 Winkelbereidy von 440 0. izo auf.

gezelchnet.ist. Vor dieser Skala sind. 2we -

Zeiger angeordnel Dar auBen laufende:
Rahmenzeiger. (rof) st Ober” Stimrader mit

dem Handicd verbunden und, bt die o,

fohlene Ruderlags ar. Der innen faufande

| Zentiolzsiger it auf” der Rotorwello ds

Enpfengoicohmeldors angeordngtund gy

e jewsilige Ruderlage an;

Das Handrad auf der Frontselte des Gerétes
dient, zur Einstellung des befohlenen Ruda-
lagenwinkels. . Die. Skala wirdvon  innen
durch: 4 Lampen (24 Vol belsuchtet. Die
Verdunkelungseinrichtung ist stufenlos regel-
bar und in der auBersten Linksstellung ab-
schaltbar, s

An Kopf des ‘Gebergersles befindel sich
eine Anrufiaste’ mit ‘der eine im Hilfsruder:

faurn ‘angebradhte Hipe. in Tatigkeit gesefzt

“/und’ damit andezelgt ‘wird, daB die Anlage.

in Belrieb genommen’ wird.
Stulerausiihrung  Wandausfirung
Breite  etwa 350 mm . - ewa 350 mm
Hohe . etwa 1340 mm " “efva. 530 mi
Tiefo - eiwa 415 mm - eiwa 250 mm
Gevicht'etwa: 30k etwa 20k
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Rudettelegtal-E mplinger

Der Rudertelegraf-Empfanger st als Wand:
ausgefiihrt. ‘Im Gehduss' sind. zwei

Empldnger-Drehmelder angeordnet. Einer for
. den befohlenen Ruderlagenwinkel, der zweite
far die jewells tatsachliche” Ruderlage, Der ' .

zeigt deh vom

Geber  eingestellten’ Ruderlagenwinkel - an,
Det ifinen' laufende Zentralzeiger ist auf der
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= ! ; ‘ ! ;/?u)//zﬂagz/zanzziga— ;
% e aus: oif " : e [ :
. gesiatiet um dio im Gerat snihalens Luft e cReltlebs: oy Lo drlé’aga‘(RUZ) :

hiigkelt aufzusaugen
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Ridetlagen-E mpfinger
Der Ruderla

sprit- und schwallwasses
enthélt ein Drehmelder

P: R IA-RDP82-00040R00020005000
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dessen Rotorachse unmittelbor der Zeiger an-
gebradht ist. Die S| ler der Ruder-
i c 0440 quf
gezeichnet ist, wird von hinten durch drei
Beleuchtungslampen angesirahll, - Dje Be.
leudhtung kann durch eine stufonios regel
Veldunk‘unqsainﬂcﬁ}ung abgeschaltet
werden. Die Gerdite sind mit auswechselbaren
Trocknerpatronen zum Aufsaugen der im Ge.
1t enthaltenen Lufifeuchtigkeit ausgestatiet,
Abmessungen: (MaBe tiber alles)
Breite etwa 240 mm Tiefe  etwa 165 mm
Hehe etwa 362 mm Gewichi etwa 12 kg
Sidhetungskasten
Der Sicherungskasten enthdlt die fir die ein.
zelnen Siromkeise notwendigen Sicherungen
und die fir die Kubelveuew!ung erforder.
lichen Kiemmen Der Kasten hat Schnell-

verschluB und st spris. und schwallwasserdicht
ausgefiihrt,

Enetgicbodar)

ur Speisung der Anlage ist
von 110 V/50 Hz erforderlich, Der Energle-
bedarf des Ruderlagengebers botriigt ome
75 VA. AuBerden werden jo Empfénger etwa

25VA benstigt, Der Leistungsfakior betragt
etwa cos = 0,3,

eine Spannung

;a/ntmeﬂmzﬁage ﬂ[[z 50’1[//@ (FM)

" el Diff
Die FahrmeBanlage dient zur Messung der Schi mitels der
methode, Der d he Druck wird im Fohrimed

die auf elektiischem Woge auf die an verschiedenen Stellen des Schiffes angebrachte Anzeige-

in

empfénger Gbermitteli werden. Die Anzeige erfolgt in sm/h
Der MeBbereich betréigt 0. 30 sm/h. Auf Wunsch werden die Gerdfe auch fiir leinere Be
reiche: 0 bis 16 oder O bis 20 smh geliefert

Das Verfahren beruht auf einer Staudruckmessung. Dieser Staudruck (dynamischer Druck) ist

dem Quadrat der Sch |. Der d he Drudk wird bei fahrendem

" } Jelt. Zu
Schiff gemessen, radizlert und vom F in

einer FahrieBanlage gehsren auer der von der Werlt zu liefernden Dilseneinichiung sinschl
Rohrleitungen folgende Einzelgerate

1. 1 FahrimeBgeber

2.1 bis & Empfanger je nach Bedarf

3. 1 Sicherungskasten

4.1 Amaturentofel (weiteilig)

X 000200050008-7
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SFahztmefgeber

Der bel der Fahrt des Schiffes auftretende dynamisch
+ statische Drudk wirkt auf eine MeBdiise, vor‘r dort vsi
laufend iiber eine Luftweiche und ein Drosselventil zur
Drudtkammer der Drudidose. Lettere ist durch ein Mem:
bran in 2 Drudkammern  geteilt, Der zwangsldufig in
die Messung eingehende statische Druck wird' dadur
da8 der einen ite d) t
+ statischer Druck und der anderen Seite nur statischer
Druck zugefihrt wird, so daB sich der statische Druck
u_ufhehl‘ Der verbleibende dynamische Druck bewirkt
iiber die Membr eine Auslenk es {
dessen Auslenkung proportional dem dynamischen Druck
ist. Durch diese Auslenkung wird ein elektrischer Indikator
versiellt, dessen Spannung einem Steuermotor zugefihrt
w\vd“Dev Steuermotor spannt entsprechend der MeB-
h_ebeva\fslsnkung eine MeBfeder, welche den MeBhebel
wieder in die Null-Lage zuriickfiihrl, wobel der Steuer-
motor stromlos wird und stehen bleibt. Dynamischer
g‘us_;\erdruti un‘d MeBfederzug halten sich somit das
leichoswicht. Eine Anderung der Schiffsgeschwindiokel
ruft eine Anderung des dynamischen Druckes und damit
ﬁvne ch erneute Ausle g des
honon. Der Steuermotor spannt oder entspanntdabel die
Matloder solange, bis der MeBhebel wieder in seine
?gevaud(qekehn ist. Der Steuermotor verstellt iiber
enld\ etiiebe gleichzeiti einen Drehmeldergeber, an
welchen bis zu 6 Empfinger angeschlossen werden

'

die stufenlos regelbar

kénnen, um die it ar ver
schiedenen Stellen des Schiffes zur Anzelae zu
bringen. -

Abmessungen: (MaBe iber alles)

Broite etwa 375 mm  Tiefe - etwa 230 mm
Héhe etwa 740 mm Gewicht etwa 40 kg

FM-E mpfinger
Der Empfénger dient zur Anzeige der vom
D h ermittelten chwi

digkelt. Er erhéilt seine Werte durch elektrische
Ubertragung von_einem-.im- FahrimeBgeber
untergebrachten Drehmelder-Geber- System,
Der Empfénger enthélt ein Empitinger-System
mit Zelger und Skala, die von hinten.mit drel
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abgeschaltet werden kénnen. angestrahlt
wird, Die Geréte sind mit* auswechselbaren
Trodnerpatronen zum Aufsaugen. der  Luft
feuchtigkeit ausgeriistet,

Abmessungen: (MaBe iber alles)

Braite etwa 245 mm  Tiefe  etwa 165.mm
Hohe etwo 395 mm ~ Gewicht etwa

Sichetungskasten

Der spritzwasserdichte Sicherungskasten mit
chluB-Dedcel enthalt Sich

und Klemmenleisten zum AnschlieBen und Ver:
teilen der Kabel. Letztere werden iiber Kabel
stutzen in das Gehsuse eingefiihrt. Am
Sicherungskasten erfolgt der AnschluB der Be-
triebsspannung von 110 V/50 Hz, die von der
Stromversorgungsanlage geliefert wird,




<Aematutontafol

Die Amaturentafel 1 dient 2ur Enfliflung der
Membrankammern und Leitungen. Bei der
Tafel 2 sind die Hahne so angeordnet und
verblod, daB eine Beschédigung der Mem
brane beim Durchspiilen der Disen nicht ein.
trsten kann. Das Drosselventil soll ein Pen
deln der Wasserséule verhindem und st
dementsprechend einzustellen,
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Ditsenanordnung

Der dynamische Drudk wird entnommen ent
weder durch eine feste Dise am Steven
(Stevenlog) oder durch b
Dise am Boden (Bodenlog). Dar statische
Drudk wird entnommen aus einer festen Dise
an einer solchen Stelle der AuBenhaut des
Schiffes, bei der der statische Druck bei allen
Fahristufen méglichst konstant ist,
é/m:g/:uimlzrl
Der Energicbedarl des Fah

er | rtmeBgebers be-
I’;‘\;/VAIOEVA Auﬂgvdem werden je Emptanger

endtil

D b w—jO,é er Leistungsfaktor betrégt

Betriebsspannung 110 /50 Hz

D

d/zfm_/a zut Sv/z[M.wuuMumurzc)zu/zzulg. \iuznmzsez'ga (SUZ)

Die Anlage fir die Schiffswellenundrehungs Fermanzeige dient zur Messung und elekirischen

t pro Minute auf Emplénger sowie zur

k der jeweiligen
Anzsige der Fahrichtung (voraus — zurtidd. Die Emplanger kannen an verschiedenen Stellen
dos Schifles untergebracht werden, 2. B. auf der Kommandobrke, om Masdhinenleisiond usw.

b

Die Wirkungsweise der Anlage beruht auf einer Eine

Gie mit der Schiffswelle Gber Ketionrader und Kette gekoppelt ist, erzeugt eine der Schifls
wellendrehzahl proportionale Spannung. Diese Spannung wird auf Spannungsanzeigeinsirumente
(Empféinger Gberiragen, die eine gesichte Skola in Umdrehungen pro Minute haben.

Die Anlage besteht aus folgenden Gerdten
1. 1 oder mehrere Drehzahlgeber
2.1 bis maximal 10 Empfangern, je Geber

3. 1 Widerstandskasten
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Dicheahlgeber

Der Drehzahigeber st eine spritwasserdichte
Gleichstrom-Tachometermaschine in seewasser
lester Ausfilhrung, Die Uberseung von der
Schiffswelle zur Tachometermasdhine soll so

gewshlt werden, daB bei der Schiffswellen
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¢

Nenndrehzah! die Tachometermaschine etwa
1000 U/min. hat, Auf dem Achsstumpt der
Tachometermaschine ist ein kleines Kettenrad
befestigt. welches iber eine Kette von einem
ouf der Schiffswelle sizenden geteilten Ketter-
1od ongetrieben wird. Das getailte Keften-
rad besteht aus zwel Halften, die mitein

ander auf awei guBeiserme Hallerungshalfton
montiert sind und auf der Schiftswelle siten.

Das Keftenrad wird je nach dem Durch

messar der Schiffswelle geliefert. Die Kefte

mit dem erforderlichen KettenschloB soll in

der Linge so kurz wie méglih gehalien

werden

Empfinger

Dos leichtmetallgehéuse ist durch einen auf-
schraubbaren Dedkel mit Gummiring spritz-
und shwallwasserdicht ausgefthrt. Im Ge-
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héuse befindet sich ein Dauerfeld-Drehspul
Instrument. Die vier Beleuchtungslampen sind
stufenlos regelbar. Beim Schalttafeleinbau-
instrument entfillt das GuBgehéuse und die

Beleuchtung.

Da bei den iblichen Voltmetern der Zeiger
einen Skalensektor von nur etwa 90° bestreicht,
s, um eine gréBere Ablesegenauigkeil zu
erzielen, ein gleichpoliges Dauerfeld-Dreh
spulinsirument eingebaut worden. Bei diesem
Instrument bestreicht der Zeiger, mit dem
Nullpunkt in der Mitie liegend. einen An-
zeigebereich von etwa 120°...0 .., 120°

Abmessungen: (MaBe iber alles)
Breite etwa
Hshe  ewa
Tiefe  eiwa

Gewicht  etwa
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2 Wrtonvndiiasien o

_gfzamuazngngr—#u[uga

B
¥ Die Sromersorgungsanlage dient dozu. die erforderliche Betriebsspannung. fur die: Schiffs
08 s & - i
A\ ‘ v i {thrungsanlagen 1u erzsugen, zu vertellen und 7 Ubemiachen. Die an Bord vorhandene
Gloichspannung von 220 biw, 110 wird in einen EinerkerUnfomer, der jo noch Ausfuhrung

von Hand oder selbstiétig angelassen werden kann, in 110 Voli/50 Hz Einphasen Wedhsel

spannung umgeformt. Bei einem d D wird die derliche Betriebs:

erfolgt die

spannung 110 Volt iber einen Im +
Vertsilung und Absicherung fir die einzelnen Anlagen. Durch die im Haupisicherungskasten

t I wird die 110 V/50 Hz iberwacht. Das Aust

fallen der Spannung wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.

Die Anlage besteht aus folgenden Geréten
1. 1 Houptsicharungskasten
2.1 bis 2 Umformer mit Zubehdr oder 1 bis 2 Transformatoren.
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Hauptsicherungstasten

Das Lelchimetallgehsuse ist durch eine auf-
Kappbare Tr mit Gumniting sprit- und
schwallwasserdicht abgedidhtet. Ein im Dedkel
des Gohduses vorgesshener Wahlschalter,
omdglicht die Unschaltung auf den Uy
former 1 oder 2 by, auf Transformator 1
oder 2. Waiterhin ist sin Hauptnetrschalter
n der Bordnetspan.

nung vorgesshen. Fir die einzelnen Befehls.
und r'\'\o\daun\ogen sind besondere Schalter
vorqeschen, die das Fin- und Ausschalten
dar jowails gewiinschten Anlage erméglichen,
leder Stromkreis st miteiner Glimmlampe
versehon und fir sich  abgesichert Die
Sicherunaen sing durdh eine in der Tiir be.
findliche Klappe mi Schneliverschiug leicht
2tqdnaio. Femer ist ein Volimeler, das die
SralospanIung 110V anzeigr ynd ap
Regler fi die Ganen

atorspannung  ein-
aebaut,

® oo 275 mm
Cawidit etwa

Die Leistung des Umformers wird durch den
Umfang der jeweiligen Anlage bestimmt und
betrégt:

fiir eine kleinere Anlage ca. 300 VA

fiir eine mittlere Anlage ca. 600 VA s
fur eine griBere Anlage ca. 1.5 bzw. 2

Die Wiclung des Motors muB hierbei der
vorhandenen Bordnetspannung  angepaBt

werden.

Die Frequenz bei den aufgefihrten Un-
formern betrégt 50 Hz bei 3000 U/min. Die

Umformer sind funkentstort.

6-7
-RDP82-00040R00020005000¢
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éa/wgza,{‘a/zﬂaga TP EGAT0

Zweck der Anlage
Die Anlage ist zum Einbou cuf Schiffen vor-
gesshen und dient zur ununterbrochenen
Bestimmung der Wassertiefe
Arbeitsweise :
Eine in .Meter-Wassertiefe" geeichte Skala
gestattet, forlaufend die augenbliclich unter
dem Schiffsboden vorhandene Wassertiefe
abzulesen, Gleichzeitig werden die vor
handenen Tiefenwerte laufend ouf einem
Papierstreifen registriert.
Zur Tiefenmessung wird von einem am Schifs-
boden befindlichen Sender ein Ultraschall
impuis ausgestrahlt, der zum Meeresgrund
|Guft, dort reflektiert wird und als Echo zum
Schiff zuriickkommt. Aus der gesamten Lauf
zeit wird die Tiele bestimmt.
Umfang des Gerdtes:

1 Anzeigegerdt mit 4stufigem Verstdrker

und Schreiber

1 StoBgenerator SGE—10

2 Schwinger SWE—10 mit Gehéuse

1 Verteilerdose VIE—10

1 Unformer UGW 22
Technische Daten:

blesung der Wassertiefe dient

der Bereich | von 0 ... 100m

und Bereich Il von 0 . .. 1200 m

Anzeigegerdt
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Die Rogistrioroinr|
und zwar
Boroich 3
Boreich H’ :::’v AD(()]
Boroich Il von 800
MeBiroquonz: 31,5 kHz
Impulsdauor:  otwa 1 ms

ichtung umfaBl 3 Bereicho

mpulolgoftoquon:

ASH I v 0425

q n 0625 He

Rohronbostiickung:  Ver o
VN CEFI2 '

Stomversorgung:

220 V/50 H,

bei Fehlen eines Wi

och
fommor UGW 22, 20 A
or 10 V—/220V, 50, " 0 12

l oder 24 V—/220V, 50 Hy
sistungsaufnah ‘
Bordnsk: GQ\VD‘TSO ;\;‘s dem Gls':hnmm.

Schwinger

Gewichider Gesamtanlage ohneKabel 170k,
9
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& dholotanlage TP ELA 10

Zweck der Anlage: Die Anlage ist zum Einbau auf Schiffen
hen und dient zur der efe
Arbeitsweise: Eine in .Meter-Wassertiefe” geeidite Skala
gestattet, fortlaufend die augenbliclich unter dem Schiffs-
boden vorhandene Wassertiefe abzulesen. Zur Tiefen-
messung wird von einem am Schiffsboden  befindlichen
Sender ein Ultraschallimpuls ausgestrahlt, der zum Meeres-
grund |8uft, dort reflektiert wird und als Echo zum Schiff zuriick-
fommt. Aus der gesamten Laufzert wird die Tiefe besiimmt.
Unmfang des Gerdtes: | Anzeigegerét mit 3stufigemVerstérker
1 StoBgenerator SGE—10
2 Schwinger SWE—10 mit Gehduse
1 Verteilerdose VIE—10
1 Unformer UGW 22
Technische Daten: Zur Ablesung der Wassertiefe dient
derBereich Ivon 0. 100 m und Bereich llvon 0.. 1200m
MeBirequenz: 315 kHz Impulsdauer: etwa 1 ms
Impulsfolgefrequenz: | 7.5 Hz Il 0,625 Hz
Rohrenbestiickung : Verstdrker: 1 % EF 12
I X EF 11
1 X ECHI
1 X Thyratron $ 1/02i 1l
Stromversorgung: 220 V/50 Hz
bel Fehlen eines Wedhselstromnetzes Um-
former UGW 22, 220 V—/220 V. 50 Hz
oder 110 V—/220 V. 50 Hz
oder 24 V—/220V, 50 Hz.
Le h dem Gleidh Bordnetz etwa 400 W
Gevicht der Gesantanlage:ohne Kabel 147 kg
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KreiselbhompaP-<A nbage

und erfordern in MaBe die di hoch-.
werliger i ite. Das wichtigste N at ist der KompaB. Man verwendet
M und Krei: Im Gegensatz zum M dessen Anzeige von
den Schwankungen des magneischen Erdfeldes und sonstiger Stérfelder abhéingig ist und den
Gierbewegungen des Schiffes sehr triige folgt, ermittelt der KreiselkompaB exakt die Nord-Siid-
Richtung und erméglicht damit der Schifsfihrung die genaue Einhalting des Kurses,

Im Funkwerk Képenick werden zur Ermitilung des rechtweisenden Kurses fiir Hodhseeschiffe Kreisel-
kompaB-Anlagen wahlweise mit und ohne Fah qefertigt, Die Krei

anlage zeigi den Kurswinkel. d. h. den Winkel zwischen Nord:Siid-Richtung und Schiffsléngsachse
an; kompensiert den Fahrtiehler und zeichnét laufend den Kurs auf. Die vom MutterkompaB er-
mittelten Kurswerte werden auf eine beliebige Anzahl Steuer: und Peiltschterkompasse ibertragen,
Die T folgen'den Gierb des Schiffes blickl

kann daher den Kurs mit groBer Genauigkeit einhalten. Dies bewirkt auBer einer ethshten Betriebs-
sicherheit eine Ersparnis an Zelit und Kohlen,

Interessenten wenden sich bitte an den

VEB Funkwerk Képenick
Berlin-Kopenick
WendenschloBstraBe 154-158

Sie erhalten dann’ gern: néhere: Auskiinfte.

MWeiter #em‘gerz wit:

Sender fiir Rundfunk, Fernsehen und UKW
Kommerzielle Funkeinrichtungen

HF-Wﬁrlﬁegenerquren

indukiive und dieléktrische Irwérmung
MeBgeriite

Regelgerite

Aut Wunsch geben wir gemn weitere Auskiinfte
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tionen ditch . DIA* Deutschar lanon- und AuBlenhando
echisiraBe 14

Telogramme: DIA ELEKIRO

Druderel ,Franz Maader

1 Hokrotechnik

Neutuppin I-14-1 135 A 3005¢.00R 2500 8 54
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VEB FUNKWERK KOPENICK

BeKolle KOPCIICK  Wel DLMLCHEOGOSS SIKR lbd/by
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C/:/uﬁ ist das Anwendungsgebiet fir die industriellc Elekironik. In

Industriebetrieben, Kraftwerken, in Priffeldern, zur Spannungsregelung
an Stromerzeugern, zur SchweiBsteuerung usw. bieten sich vielseitige
Anwendungsmoglichkeiten. Eine Steverung und Automatisierung der
Arbeitsprozesse ist ohne die elektronischen Regelgerite nicht denibar.
it diesem Sammelprospekt wollen wir Ihnen eine Ubersicht iber alle
bei uns in der Fertigung liegenden Regelgerite geben. Sollten Sie cin-

zelne Geréte besonders inleressieren, so sdireiben Sie uns bitte. Wir

schicken Ihnen den schien ausfihrlichen Spezialprospekt gern zu,
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Ausfihrliche Beschreibungen finden Sie in den jeweiligen Spezialprospekten, die wir Ihnen auf Wunsch gern zusenden
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Elektronischer Schneliregler
SRST...13

1. Verwendungszweck
Der elektronische Schnellregler SRS 11... 13 ist ein Regler,
der sich Gberall dort mit Erfolg einsetzen IGBt, wo es auf groBe
i bei gleichzeitig groBer i
keit ankommt. Der Regler ist bisher als Spannungsschnellregler
figr mittlere und groBe Generotorleistungen in Kraftwerken
eingesetzt worden und hat sich bestens bewahrt. Sein be-
sonderer Vorzug gegeniber anderen Spannungsreglem ist
die Eigenschaft, den Regelvorgang je nach Effordernis im
3 oder &ch Sinn zu beeil .
in diesem Falle die Generatorspannung auf den Sollwert
herauf- und auch herunterzuregeln. Durch Anderung des Ein-
gangskreises 1aBt sich der Regler jedoch fir alle Aufgaben
verwenden, bei denen die RegelgréBe als Spannungs- oder
StromgréBe vorhanden ist oder sich in eine solche umwandeln
168t und in positiver und negativer Richtung regelbar ist.

2. Auvfbau

In einem | sind die einzelnen B die
im wesentlichen aus Indikator, Wechselrichter, Stromtorver-
starker mit Gitterkreis und Anheizoutomatik bestehen, als
leicht auswechselbare Einschibe hinter zwei verriegelbaren




Tiren eingebaut. Durch einen Ausschnitt in der Frontplatte
kann der Betriebszustand der beiden Stromtore beobachtet
werden. Das Gerét wird normalerweise auf ein mitgeliefertes
Untergestell gesetzt, kann aber auch fir Schalttafeleinbay
mit besonderem Blendrahmen geliefert werden,
3. Wirkungsweise
Der Schnellregler arbeitet auf elektionischer Basis unter Ver-
meidung jeglicher mechanisch bewegter Toile im Regelkreis.
In einem Indikatorkreis wird mit Hilfe einer Brickenschaltung
der Vergleich zwischen Ist- und Sollwert der zu regelnden
6 chgefihrt. Uber einen i ird die Diffe-
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Genauigkeit

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Verwendung

dés Reglers als Spannungstegler.

% 19 vom Sollwert der Generatorspannung von Leerlauf

bis Vollost bei einem Leistungsfaktor cos so= 1 und einer

Nennfrequenz von 50 Hz + 4 %.

Réhrenbestiickung

2 Glimmlampen DGL/GR 150 DA 20/512

2 Réhren EL 12

2 Stromtore (Thyratron) Typ S 1/6 i IV oder §1/20 IV oder
$1/50i IV, je nach GroBe und Att der Anlage.

tenzspannung auf die Gitter eines S als
5 und di Leich
leistung zweier Stiomtore einem geeigneten Stellglied, z, B,
bei der Spannungsregelung dem Erregerkreis der Eneger-
maschine zugefihtt, und zwar in der Weise, daB sich die -
satzliche B i auf die ent-
sprechend dem Mafe der Spannungsabweichung spannungs-
ethdhend oder spannungserniedrigend auswirkt,

4. Technische Daten

Leistung

Mit dem Regler konnen Stsme von — 12,
Gleichstrommitielwert ausgeregelt werden,

a) 220 V Wechselspannung 300 VA,
b) 220V..... 380 V Wedhselspannung bis 6 kVA, je nach
At und GiéBe der Anlage.
Abmessungen
a) des Gerites: GroBe X Breite X Tiefe
= ca. 1060 mm X 660 mm X 495 mm
b) des Gestelles: <a. 620 mm X 660 mm X 495 mm.
Gewicht
0) des Gerétes: ca. 110 kg
b) des Gestelles: ca. 30 kg
Néhete Angaben iber die Arbeitsweise und die Schaltung
des Gerdites sind dem Einzelprospekt zu entnehmen.

Impulsspannungsregler Typ 61115
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1. Verwendungszweck

Der ist ein fie
den Kraftwerks- und Industriebetrieb. Er dient zur Spannungs-
regelung von Drehstromgeneratoren kleiner Leistung bis Grof-
generatoren, Durch seine fiir diesen Leistungsbereich auBer-
ordentiich groBie Regelgenauigkeit, seine Betriebssicherheit,
seinen geringen Aufwand an Schaltmitteln und die Eigen-
schaft, eine sehr istung bei
zusammenbriichen aufzubringen, zeichnet er sich vor allen
anderen bekannten Spannungstegler aus. Die Bedienung
ist denkbar einfach und infolge Vermeidung von mechonisch
beweglichen Aufbauteilen ist die Frage nach der Wartung
und Pllege illusorisch geworden. Die Lebensdauer des Reglers
ist proktisch unbegrenzt, bis auf die im Regler verwendeten
elektronischen Rohren. Durch Anordnung von 2 parallelge-
schalteten Stromtoren, die sich wahrend des Betriebes bequem
auswechselnlassen, st jedoch auch diese Frage bedeutungslos.

2. Aufbau und Arbeitsweise
Der isteine stabil
in Kastenf allseitig abgedeckt. Somtliche

knépfe sind aut der Vorderseite angebracht. Fir das Ausj
wechseln der Rohren im Betrieb sind auf der Frontplatte zwei
Klapptiren angeordnet. Die Anbringung des Reglers ist den




srichen Verhaltnissen beliebig anpaBbar. Fir Schalttafel-
einbau ist der Typ 61115 und fir Wandbefestigung der
Typ 6111.6 vorgesehen. Der Regler arbeitet auf elektronischer
Basis, Als Regeloigon wird ein Stiomtor verwendet, dessen
Anode mit Wechselstom gespeist und dessen Stevergitter
mit einer Di aus Ist- und Sollsp be-
aulschlagt wird, In Reihe it dieser Spannung it noch eine
negative Vorspannung geschaltet, die om Eregerkreis der
Erregermaschine abgegifien wird. Mit Hilfe dieser Spannung
und Einstellung einer bestimmten Untereriegung wird das
Stromtor zum periodischen Offnen und Schliefien veranlat.
Die Stromimpulse des Stromtores werden als Zusatastiom auf
den s geschaltet, i

in stéindigem Wechsel zwischen Uber- und Unteretregung ge-
halten wird. Der Mittelwert der Impulserregung entspricht der
Errequng, die notwendig it, um di ]

Declassified in Pa

Regelgenauigket

& 19/, der Sollspannung zvischen Leetlaut und Vollast bei
€05 o= 1 und der Nennfrequenz 50 Hz == 4%.
Anschiugspannung

220V~ oder 380V~ , 50 Hz.

Anschiuglelstung
Je nach GeneratorgréBe von 2 bis 6 KVA.

Réhrenbestlickung

1 Signalglimmlampe FRB/220 V.

2 Ghimmlompen DGL/GR 150 DA-20-512

2 Stromtore, je nach GréBe des erforderlichen Erregerstromes
HE - Typ $1/61 IV (61115 bzw. 6 A1)
oder Typ §1/201 IV (61115 bzw. 6 A2)
oder Typ $1/501 IV (6111.5 bzw. 6 A 3)

des Generators konstant zu halten. Dieser Mittelwert andert
sich automatisch mit den Lastverhdltnjssen. Infolge drer wesent-
ich geri i bleiot die Gene-
von den i véllig B

3. Technische Daten

Lelstung

Mit dem Regler kinnen Generatoren geregelt werden, deren
Erregermaschinen einen Enegerstiom bis max. 12 A erfordern.

Der Regler wid, entsprechend den 3 Stromtortypen in
3 Grofen geliefert:
Breite X Tiefe X Hohe = ca, 425 X 320 X 530 mm

oder 630 mm  oder 740 mm
Gewicht ca. 50 kg

Weitere Angaben dber die Schaltung und Einordnung in die
ie iber die di
siehe Einzeiprospekt.
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Parallelschaltgerdit

mit Nullspannungsinstrument

Typ 6131,7A1

1. Verwendungszweck

Uberall dort, wo in Kioftwerken, Industrie-Anlagen und Praf-
feldem Synchi und Netze miteinander und
untereinander parallel zu schalten sind, findet das Porallel-
schaltgerét Anwendung, Die Parallelschaltung erfolgt auto-
matisch, wenn von Hand ein Frequenzunterschied von
0...015 Hz und ein Spannungsunterschied von 0....10%
eingeregelt worden sind. :
Das Paralielschaltgerdt hat einen relativ éinfochen Avfbau
und kann auBer der Kabelverlegung fir eine Hilfsspannung
ohne weiteres gegen die bisher Gblichen Gerdte ousge-
tauscht werden.

2. Aufbau und Wirkungsweise

In einer um die Hochachse schwenkbaren Schaltséule sind
ein ein D und
ein Nullspannungsinstrument, ferner alle zur Schaltung be-
notigten — mit. d iderstind
fur das Dopl — und dos

instrument — bracht. In dem




ist ein Fotowiderstand angeordnet, der bei kleiner werdender
. Schwebungsspannung - kurz_ yor- dem Nullpunkt von einer
Lichtquelle mittels eines cuf dem Zeiger angebrachten Spie-
“gelchens beleuchtet wird;’ und. von dem aus eine’ Relais-
c und Lei betatigt

wird. Die Belichtungszeit des Fotowideistandes gilt als MaB -
i : i stei

Um bei

" W )¢ .
spannung, wobei der Fotowiderstand nochmols belichtet vird,
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Hilfsspannung 220 V.~

Leistingsbedart etwa 60 VA

RBhrenbestiickung .

1 Glihlampe im Nullspannungsinstiument 6 V5 W.
Best.-Nr. 5180 ZN 54, R-F-T OberweiBbach,

1 Glimmlampe': 70 V' STV 70/6.

Abmessungen 5

o sl

eine_ hierdurch- bedingte 2 verhindern; it in
der. Schaltung ein Relais mit Spezialjustierung vorgesehien.

Dos Gerdt ist dber 2 einphasige Spannungswandler mit einer
annung von je 100 Volt i
 eistungsbedart je Wandler:

=y

604 X 272:X 181 mm

b) auf einem Schaltpult freistehend
595 X 242 X 181.

‘Gewlcht

-2 G 2

s I
QREATN
v 2

N ﬁﬁmbeirsweise und den Aufbau
lem Efnzelprospekt-zu entnehmen.

N v
5 ]

Wz, -uz?}ug‘.;a}
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" Die: Schaltscule ist um ihre vertikale Achse

r &t mit Synch Typ 61301 A 1
1. Verwendungszweck o e
Das Gerét soll in Schaltwarten von Kraftwerken eingebaut werden, wo Synchiongenerdtoren
und Netze miteinander und untereinander parallel zu schalten sind. Die Zusammenschaltung
erfolgt unter der Voraussetzung, daB von Hand ein Frequenzunterschied von 0. . . 0,15 Hz
und eine Spannungsdifferenz gleich“oder kleinet- als 10 %’ eingeregelt worden sind, auto-
matisch, Da der Fiequenzunterschied von 2 parallel zu schaltenden Netzen' in’ den:Schalt-
wartén nur.wenig:geandert werden-kann;: wird fir diesen Vorgang‘durch einfache Um-
schaltung _mittels eines Schalters. eine T von, 0 ... 0,3;zugel ¥
Die  durch die- verschiedenen Stellungen des Schalters bedingte Schaltungsanderung‘er-
méglicht nicht nur den Einsatz moderner Lei mit etwa igenzeit, sondemn
auth:den Glterer Leistungsschalter mit etwa 500 ms Eigenzeit. - :
2. Aufhau und Wirkungsweise
Zurgesamten Anlage gehéren

1. Schaltsaule Typ 6131:2 A1,

2. Relaiskasten Typ 6131.3 A 1,
In ihr sind &in D

messer, sin : und ein mit ;
Alle anderen befinden sich im Relai Da
darauf, dafl das mit der d

und zvei Brsten, mit Hilfe einer

* die Einhaltung der Frequenz- und i beim
wéhend ein i is i

die  pif,Die

ich durch di b




Birste ergibt, gilt ols MaB fir die Schwebungsfrequeriz und be-
wirkt ab einer b Zett, die der
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statt, wenn der Generator mit gréferer Frequenzfahrt als das
N ichdi Durcheine geringe Us p

Relaiskastenistdiese Spervorrichtung umkehrbar, . esfindet
eine Parallelschaltung statt, wenn die Generatorfrequenz
Kleiner als die Netzfrequenz ist. Beim Zusammenschalten von
Netzen wird die Sperrvorrichtung wirkungslos gemacht,

3. Technische Daten

und -1
Die Anlage ist iber 2 dreiphasige Spannungswandler mit
einer i von je 100 V ieBen.
Leistungsbedarf je Wandler 40 VA,
Hil 220V ~. Lei etwa 150 VA,
i fior Synchy

24V 3W Klor, FWB-Nr, 521,430
2 Glimmlompen im Relaiskasten 110V FRM 110 PreBler
Abmessungen der Schaltsaule
o) einschlieBlich Wandbefestiqung 604 X 272 X 181 mm
b) auf einem Schaltpult freistehend 595 X 242 X 181 mm
des Relai 482X 385 X 200 mm

von 0,15 ... 0 Hz proportional ist, eine Einschaltung des
- - " :

Parallelschalten eines Generators bei kleinerer Frequenz als
der des Netzes. Ein Zusammenschalten findet demnach nur

12

Gewicht der Schaltsdule ca. 9 kg

des Relaiskastens ca, 15 kg
Weitere Angaben iber die Schaltung und die Arbeitsweise
des Geréites sind dem Einzelprospekt zu entnehmen.
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Lichtbandinstrument

1. Verwendungszweck
Dos Li i gehért zu den
menten und gestattet die Ablesung der 2 m langen Licht-
bandskala cuf Entfernungen bis zu 100 m. Es ist doppelseiti
ablesbar, so daB eine Ablesemdglichkeit innerhalb eines
200 m langen Raumes méglich ist. Die stoubdichte Aus-
fi des eic i Lic i laubt die
Anbringung in stark staubhaltigen Raumen, z, B. in Kessel-
héusern. In diesem Falle dient es der Anzeige der Summen-
belastung aller Generatoren des Kraftwerkes, um dem Be-
i rechtzeitig g der Kes-
sel i Je nach dem
ksnnen Leistung, Strom. Spannung, Druck. Temperatur, Gas-
oder Wassermengen usw. angezeigt werden.

2. Autbau, Arbeitsprinzip
Das L i besteht aus 3
0) Lichtbandanzeigeinstrument,
b) Stevergerat.
©) Sollwerteinsteller.

Das
und besitzt auf jeder Seite 2 Lichtbandanzeigen und eine

13
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dariber befindliche Skala, Die eine Lichtbandanzeige stellt
den .Istwert” dar, die andere den ,Sollwert". Bei der Ver.
wendung z2ur Leistungsanzeige wird der stwert direkt von
der SummenmeBonlage gesteuert und zeit die in jedem
Augenblick bestehende Belastung aller Generatoren des
Kroftwerkes an. Der Soilwert wird vom Soliwerteinsteller
feneingestellt, Er Gbermittelt dem Bedienungspersonal des
Kessels die vorgeschriebene Belastung des Kroftwerkes,
Das Gehéuse des Lichtbandanzeige-Instrumentes ist staub.
cht qusgefi Beleuchtung der Skala ist hselbar,
Das Stevergerdt enthdlt einen Verstérker, ein Netateil,
ilisi ieder, Schaltel und p
Verstérker, Netateil und Stabilisierung sind als Einschabe ous-
gefihrt und leicht quswechselbar.
Der Sollwertei besitzt ein Anzeige-! , mit
dessen Hilfe die Stellung der Lichtbander dberwacht werden
kann. AuBerdem besitzt er einen Betdtigungsschalter, der
die Femeinstellung des Sollwertlichtbandes bewirkt,

3. Technische Daten
Die an der I a
erfolgt mit einer Genauigkeit von 1% bei Netzspannungs-
schwankungen von + 5% und — 20 %% und bei Frequenz-
schwankungen von + 2 Hz.
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Der Anzeigebereich, in dem betrachtetem Falle die ange-
zeigte Leistung in MW, ist in weiten Grenzen einstellbar und
hier im wesentlichen von der Auslegung der FemmeBanlage
abhéngig. Die Eingongsschaltung ist so bemessen, daB der
Vollausschlag des Lichtbandes bei einer Eingangsspannung
von 2 V erreicht wird. Die Eichung der Skala muB den Eich-
werten der Fermessung entsprechend erfolgen.
Die betragt 220 V die
aufgenommene Leistung ca. 450 VA.
Réhrenbestickung: 1 X EF 12,

2 X EL 12 spez.,

1xZ2¢c

2 X EW 50—150/1000,

CIA-RDP82-00040R000200050006-7

2 X EW 85—255/100,
1 X EW 70—220/60,
1 %X LLGW 200S.
Die einzelnen Gerdte haben folgende Abmessungen :
) Lichtbandanzeigegerdt: 3500 X 670 X 410 mm
b) Stevergerdt: 590 X 578 X 322 mm
) Sollwerteinsteller: 226 X 320 X 265 mm.
Die entsprechenden Gewichte betragen:
a) 250 kg
b) 60kg
o 10kg

Weitere Angaben siehe Einzelprospekt.




Stromtorverstirker (Typenreihe)

Type Ni. 6141.8 A 1
1. Verwendungszweck
Mit Hilfe von Stromtorverstérkern I6Bt sich bei einer Eingangs-

Wechselspannung von moximal 3 V. ein gleichgerichteter

16
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Wechselstrom in seinem Mittelwert von seinem positiven zum
negativen Moximum Gber Null hindurch versnden, Dies be-
deutet die Moglichkeit der Steuerung oder Regelung von
physikalischen wie auch mechanischen GroBen, z. B. Span-
on Schwei
Lich Dreh: h winkel-
und geschwindigkeitsgetreve Ubertragung von Drehbewe-
gungen, Fembedienung bzw. Steverung von Schaltern und
Abstimmitteln an Sender.

2. Aufbau

Es besteht z.Zt. eine Typenreihe von vier Stromtorverstérker,
Sie unterscheiden sich nur durch die duBeren Abmessungen
und die verwendeten Stromtore, die konstruktive Anordnung
ist die gleiche. Jeder Stromtorverstéirker enthélt alle Schalt- und
Bedienungselemente sowie den Heiztrafo fir die Stromtore
und den Gitterkreis, der als Einschub ausgebildet ist. Das
Gerdt selbst kann mit oder ohne Gehduse geliefert werden,
Im letzten Falle ist es als Einschub fir einen Schaltschrank
gedacht und wird dann ohne Bedienungselemente ausgefdhrt.
Dos gleiche Einschubgerdt kann aber auch in ein Gehéuse
geschoben als selbstandiges Gerit benutzt werden und wird
dann an der Wond befestigt. Die Bedienungselemente um-
fassen Schalter, Sicherungsautomaten, Anzeigelampen. Um
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Type Nr. 61416 A1

Ein-und on

Die Stromtore sind nach Abnehmen der Frontplatte leicht
auswechselbar, Der Gitterkreis ist fir alle 4 Typen des Stromtor-
verstarkers einheitlich ausgefuhrt und austauschbar.

Die fir die ausschlieBlich in Anwendung kommenden fremd-
ermegten Glei ! ige Feld-
erregung wird von jedem Stiomtorverstérker tber Selengleich-
fichter geliefert,

Ist der G mit dem
z. B. einem Gleichsttommotor zu verbinden, so kann eine
Vorschaltdrossel mit dem Verbraucher in Reihe geschaltet
werden, die den Verbraucherstrom auf den fur die Stromtore
max. zuldssigen Wert begrenzt,

3. Arbeitsprinzip

Der der itsweise des

beruht auf der praktisch -
i wodurch der glei ich W in
seinem Mittelwert von Null bis zu seinem maximaten Wert
verandert werden kann. Die Antiparallelschaltung der Strom-
tore erméglicht dariberhinaus die Umkehr des Stromes (also

wei-

tere Anzeigelompen zu den eingebauten parallel schalten.
Mit einem Umschaltkontokt im Anodenrelais bzw. -schitz
kann der Schaltzustand gemeldet und Gberwacht werden,
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bei D d W

durch Null gehend ohne Anwendung jeglicherSchaltelemente,
geniigt eine von 3V,

der Eingangswiderstond betrdgt 1 k-Ohm. Zur Steuerung des
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Type Nr. 6141.2A 1

mittel. Die Eingangsschaltung des Gitterkreises erlaubt die
Aufschaltung einer zweiten StevergraBe, z. B. einer Tacho-
Weitere sind tber

aufschaltbar.

4. Technische Daten
Drehzahlkonstanz bis -+ 2%o.

18
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Abgegebene eleltrische Leistung:

Type | 55W bei380V  Typelll 1,1 kW bei 380 V

Type Il 350 W bei 380V Type IV 2,9 kW bei 380 V
Bei der Eingangsleistung von 10 mW ergibt sich eine Ver-
starkung von ca. 5X 107 bei der kleinsten Type und ca.
3% 107 bei der griBten Type des Stromtorverstarkers.
AnschluBspannung: Drehstrom 3 X 380 V
Réhrenbestickung:

Type | $7.5/06d S5/1i  Type Il S 17200 IV
Type Il $1/6i IV Type IV S 1/50i IV

Statt dieser gasgefiillten Stromtore sind auch die folgenden
mir Quecksilber gefillten verwendbar

Statt S 1/6i IV ouch S 5/6i

statt $ 1/20 i IV auch $ 1/20i oder $5/20

statt S 1/50 IV auch S 15/40 i (Leistung 20 % geringer)
Bei diesen Stromtoren ist die Raumtemperatur zu beachten.
Sie arbeiten nur innerhalb eines Temperaturbereiches von
150 bis 4 350,
Abmessungen: (Ausfihrung als Einschub)

Typel  Typell Typell TypeiV
Lénge mm 350 350 480 480
Breite mm 230 332 502 570
(Tiefe)

Hhe mm 236 338 508 576
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Bei der Ausfihrung mit Gehéuse erhdhen sich Lénge und
Hahe um ca. 50 mm, die Breite (Tiefe) um ca. 20 mm.

Gevicht: Type 119kg  Type lll 50 kg

Type ll25kg  TypelV 63 kg

5. Einbau
Jeder Stromtorverstarker kann mit oder ohne Gehause ge-
liefert werden. Er kann daher in einem vorhandenen Schrank
als Einschub organisch eingebaut werden oder er bildet ein
selbstandiges Gerdt. Zur gesamten Steueranlage gehéren
bei einer Drehzahl-Regelung noch: der Steuermotor, eine

ind einfach, d

Die i

fieBen und Kieine Sparnungen auftreten. Im Interesse der
bssicherheit ist auf ei ische

Durchbildung der Steverelemente Wett zu legen.

6. Bestellunterlagen

Fir die Projektiering einer Motorsteuerung bzw. Regelung

sollen folgende Angaben zugunde gelegt werden:

1. Spannung und Frequenz des Drehstromnetzes.

2. An der Welle des Steuermotors benétigte mechanische

Leistung bei Nenndrehzahl des Motors.

hine (falls Ausgleich der D
gen infolge Belastungsénderungen gefordert werden) und
dos Steuergerdt, Dies wird von Fall zu Fall der vorhandenen

3D an der Welle des Steuermotors innerhalb
des verlongten Diehzahibereiches.
4. Mosimole Drehzal des Motors, Regelbereich der Drehzohl.

Maschine oder Anlage angepaBt. Es enthélt
meter, Schalter und Druckknépfe mit deren Hilfe der Stomtor-

verstérker fergeschaltet und -gestevey

e

5. D ieb ieb und bei welchen
Drehachlen diese duld\gefuhrt werden.

na: langsame oder schnelle

uT-'Anmm cer Drehzahlumkehrungen in

lspannungen,
and baw. die

der Stunde.
d Rei oder Be-

i bezogen aul die Welle des Motors.
Auslouzeit bav. Auauive beim Abbremsen des Motors.

Hinweise und
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